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�

引言

概述
规格 8 方向先导阀是作为先导阀组件来工
作的。它提供流向控制、先导减压阀、液
控阻尼和主级行程调整以控制液流。

该阀通常用于控制流量高达 700 l/min(185
Usgpm)，压力在 350 bar (5000 ps i)下的
应用场合，且压降很小。范围包括：

● DG 3V -8 远程液控阀

DG 5V-8-S  - DG 4V-3S -60 标准性能 D0
3先导阀，油箱管路压力额定值100 bar
(1450 ps i)。

DG 5V-8-H - DG 4V-3-60 高性能 D03 先
导阀，油箱管路压力额定值 210 bar(30
00 ps i)。

每个阀都有一个经过专门配置定位的主
级阀芯。有4种配置型式：

弹簧偏置型 - 单级控制时，单侧弹簧使
阀芯返回偏置位置。两级控制时，弹簧
和垫圈被从主级卸下，由先导阀实现偏
置动作。

弹簧对中型 - 弹簧和垫圈位于主级阀
芯的两端以控制对中。

压力对中型 - 对中弹簧用于辅助先导压
力，先导压力丧失时还能提供正确的对
中。

无弹簧带定位型 - 提供弹簧和垫圈，这
样如果先导压力丧失，主阀芯将弹簧对
中。

●

●

●

●

●

●

特性和优点

● “迷你”系统能力，有多种阀芯和弹簧
配置、行程和液控阻尼调整、内装式单
向阀和油口节流器。

强力电磁铁和对中弹簧保证在大范围压
力下和极度淤积时仍能连续换向。

小压降下提供最高强度；小体积下可以
通过大流量和耐高压。

操作可靠，适用于工业或车辆用途。

1000 万次循环寿命试验和无故障疲劳试
验确保了高可靠性。

符合 NF P A 技术规格的疲劳试验确保了
应用在大流量高压力时的高可靠性。

坚固的铸造阀体和流道保证最高强度和
最小压降。

电气选项有线圈型式、连接方式和接线
罩，所选组件在任何场合都具有全兼容
性和可靠性能。

简单、防水和可上锁的手动操作器选项
便于系统故障诊断和维护。

DG 3V 型和 DG 5V 型可与以前设计的 H
8 型阀 100％ 互换。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

维修资料

维修件资料参考相应的威格士零件图。
按代号订货。
DG 3V-8 5007.03/E N/0196/S. . . . . . . 
DG 5V-8-*S 5007.04/E N/0196/S. . . . 
DG 5V-8-*H 5007.04/E N/0196/S. . . . 
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DG 3V - 8 远程液控方向控制阀

型号编法

2 3 87 91 10

特殊密封件

（不需要时省略）
F 3 - 用于难燃液的密封件

用于水乙二醇的密封件F 6 -

方向控制阀

DG 3V  - 底板安装；远程液控操作器
全部油口压力额定值 350 bar (5000 
ps i)。（见第 6 页的最低先导压力要
求）

阀规格

8 - 阀规格 C E T OP  8, NF P A D08

测量油口

空白  - .4375-20 UNF -2B  螺纹
B  -1/4 B S P  螺纹

阀芯型式

0 - 开式中位（全部油口）
开式中位（P  至 A 和 T），B  关闭
闭式中位（全部油口）
闭式中位（P  和 B  关闭），A 至 T
旁通中位（P  至 T）过渡关闭
闭式中位（P  关闭）A 和 B  至 T
开式中位（P  至 A 和 B）T  关闭
旁通中位（P  至 T）过渡打开
开式中位（全部油口节流至 T）
开式中位（P  至 B  和 T）A 关闭

1 -
2 -
3 -
4 -
6 -
7 -
8 -
9 -
11 -

1 31 - 闭式中位（P  和 A 关闭），B  至 T
闭式中位（P  关闭）A 和 B  节流至 T
闭式中位，由电磁铁 'A' 差动
闭式中位，由电磁铁 'B ' 差动

33 -
52 -
521 -

阀芯／弹簧配置

空白  - 无弹簧
A  - 弹簧偏置到工作油口 'A'

弹簧对中
压力对中

C  - 
D - 

左手配置

L  - 仅适用 A 型，不需要时省略

快速响应

（对于标准小冲击型省略）
X- 先导压力在 210 bar(3000 ps i)
以上时不推荐

阀芯控制改进

（不需要时省略）
1 - 行程调整

（两端）（C  型和空白
（无弹簧）型可用）
液控阻尼调整
（全部型式可用）
液控阻尼和行程调整器
（两端）（C  型和空白
（无弹簧）型可用）

2 -

3 -

2

3

4

5

6

7

9

7 - 行程调整器仅在工作油口 'A' 端
（A 型、C  型和空白
（无弹簧）型可用）
行程调整器仅在工作油口 'B ' 端
（A 型、C  型和空白
（无弹簧）型可用）
两者都要时（A 型、C  型和空白
（无弹簧）型可用）
两者都要时（AL 左手配置型、
C  型和空白（无弹簧）型可用）

8 -

27 - 

28 -

压力口单向阀

（不需要时省略）
K  - 0,35 bar (5 ps i) 单向阀
Q - 2,42 bar (35 ps i) 单向阀
R  - 3,45 bar (50 ps i) 单向阀
S  -  5,20 bar (75 ps i) 单向阀

设计号

可能改变。对于设计号 10 至 19，
安装尺寸保持如图所示。

专用改进

（不需要时省略）

8

10

65 1 1 12

11

4

12

额定值

无故障最大
流量*
L/min (US gpm)

最高疲劳压力
(油口 P , A , B  和 T )
bar (ps i)

最高工作
压力
bar (ps i)

最高工作压力
(油口 T  和 Y )

安装型式

达 700 (185) 350 (5000) 350 (5000) 350 (5000) C E TOP  8
IS O 4401 规格 8
NF PA D08

* 见页 7 的故障流量曲线。
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型号说明/性能特点

概述

DG 3V -8 型是单级远程液控方向阀。这种
阀通常用来控制液压回路中的流向。再依
次控制工作缸的运动和液压马达的转动。

安装数据

泄油口必须通过一条无冲击管路直接连到
油箱。因此，在该油口不存在背压。

压力对中型

在型号编法的弹簧/阀芯配置中标记为"D"。

该选项通过先导压力实现对中阀芯更快、
更精确的弹簧对中时间。当先导压力在阀
芯两端同时供压时，阀芯返回中心位置。
对中弹簧用来辅助先导压力以确保阀芯的
正确对中。

如果先导压力丧失或降低到所需最低压力
值以下，弹簧会将阀芯返回到中心位置。
不能通过使用内装式单向阀来得到先导压
力。压力对中阀有一个泄油口"W "，底板
必须能够提供这一特征。

注意

压力对中阀在期望压力对中的同时，
要求一个先导阀引导先导油到阀口"X"
和"Y "。对中时间取决于先导阀腔内的
压力上升速度。

弹簧偏置型

在型号编法的弹簧/阀芯配置中标记为"A"。

当先导连接口"X "连通到油箱时，弹簧偏
置型有一个内置弹簧将阀芯返回至偏置位
置。先导连接口"Y "成为泄油口，必须通
过一条无冲击管路在大气压力下直接连到
油箱。此油口的背压会导致阀产生故障。

小心：弹簧偏置型有一个大的
弹簧安装负载，拆卸说明请咨
询威格士服务人员。

弹簧对中型

在型号编法的弹簧/阀芯配置中标记为"C"。

阀芯两端使用弹簧和垫圈配置。如果控制
压力去除，受弹簧力作用阀会移动到中心
位置。

无弹簧型

在型号编法弹簧/阀芯配置中标记为空白。

无弹簧型的先导压力去除时，只要不存在
异常冲击、振动或压力瞬变，且阀芯轴水
平，阀芯将保持在最后到达的位置。

性能特点

弹簧对中型，压力对中型和弹簧偏置型要
求连续的先导压力以保持换向后的位置。
当先导压力丧失或下降到所需最低压力值
以下时，对中弹簧将弹簧对中型阀芯返回
中心位置。

安装阀的底板或集成块的油口连接要符合
NF P A-D08/D10(IS O-4401-08/10)型式的
安装尺寸。

换向时间

换向时间的定义是从先导压力的施加/去
除到适当油口中的压力开始上升/下降的
时间。

小心：弹簧对中位置的流动状
态必须仔细选择，包括对流向
和先导压力的影响。（对于内

置先导压力型，"9"主阀芯在中心位置不
能确保足够的先导压力。）

压力对中型：先导压力去除时，先导压
力将阀芯返回中心位置。如果先导压力
丧失或下降到所需最低压力值以下，弹
簧会使阀芯返回到中心位置。（在弹簧
对中型阀的流量额定值）。

小心：这种阀和其它阀公用的
泄油管路中的油液冲击能够大
到足以引起阀的非正常换向。

这在无弹簧型阀中特别严重。必须有单
独的泄油管路或带连续向下通道的集成
块连到油箱。这应用于弹簧偏置阀的"Y "
口，而对于压力对中型阀"Y "口接管作为
泄油。泄油口W必须通过一条无冲击管
路直接连到油箱。因此，在该油口不存
在背压。

 

注意

任何滑阀，如果在压力下长时间保持切
换位置，均可能由于油液淤积而卡死，
无法弹簧复位。因此，建议使阀定期切
换以防止这种现象发生。

如果不是作为四通阀使用，请咨询你的威
格士代理商。

最低先导压力要求 
阀芯型式 先导压力 bar (ps i)

空白,  A, C  型 D 型

闭式中位 10 (150) P  至 A: 12 (175)
P  至 B : 21 (300)

开式中位 5 (75) P  至 A: 10 (150)
P  至 B : 10 (150)
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阀芯型式和中心位置

阀芯型式和中心位置 

A B

P T

阀芯型式 中心位置

A B

P T

A B

P T

0

1

2

阀芯型式 中心位置

A B

P T

4

(过渡封闭)

6

7

A B

P T

A B

P T

阀芯型式 中心位置

9

A B

P T

8

(过渡打开)

A B

P T

阀芯型式 中心位置

11

A B

P T

A B

P T

3

A B

P T

31

A B

P T

33

阀芯型式 中心位置

52

A B

P T

(下)

521 (下)

A B

P T

图形符号

A B

P T

弹簧偏置 ‘ A ’

A B

P T

弹簧对中 ‘ C ’

A B

P T

压力对中 ‘ D’

W 泄油口

A B

P T

Y  泄油口

无弹簧

流量额定值

无故障最大流量 见 7 页的故障流量曲线

最高疲劳压力 (P , A, B  & T  口)◆ 350 bar (5000 ps i)

最高工作压力 (P , A, B  & X 口) 350 bar (5000 ps i)

最高工作压力 (T  & Y  口) 350 bar (5000 ps i)

◆�整个元件的额定疲劳压力的验证方法符合 NF P A/T 2.6.1 R 1-1991 (样本 C /90)，用于验证受压外壳的疲劳压力额定值的
流体动力系统和产品方法。



1. 压降图中的曲线给出了粘度为 35 cS t (1
64 S US )比重为 .865 的油液在流量为 4
73 l/min (125 Usgpm)时的近似压降（Δ
P）。

对于其他流量（Q 1），压降（ΔP 1）可
以近似为：ΔP 1＝ΔP（Q 1／Q）2。

对于其他粘度，压降（ΔP）将变化如下：

2.

3.

4. 对于其他比重（G 1），压降（ΔP 1）近
似为：ΔP 1＝ΔP（G 1／G）。

104�� 111��� 116��� 120��� 124��

粘度
cS t 
(S US )

  14
(17.5)

 20
(97.8)

 43
(200)

 54
(251)

 65
(302)

 76
(352)

 85
(399)

% Δ�P
(约)

81�� 88��

7

曲线

压降和故障流量

下表列出了每种阀芯型式的油口间的合
理压降曲线和故障流量曲线。用下例确
定所选阀芯的压降。

例如：找出 7 型阀芯P→B的压降。使用
下表找出在阀芯型式列的数字 7。从数
字 7 的右边，P→B列中找出参考曲线
2（见本页底部的压降曲线图）。

�
7 型阀芯P→B的压降可从曲线 2 得到。
同样，数字 7 的故障可以找出是曲线 1
（见本页底部的故障曲线图）。

�

阀芯
型式

压降曲线号 故障流量
曲线号

P→�A B→�T P→�B A→�T P→�T  在中心
 

0 2 2 2 2 3 1

1 1 2 1 3 2 3

11 1 3 1 1 3 3

2 1 2 1 1 – 2

3 1 2 1 4 – 2

31 1 3 1 1 – 2

4 4 3 4 2 5 3

6 1 3 1 4 – 1

7 2 2 2 1 – 1

8 4 3 4 2 5 1

9 2 3 2 2 28 bar (400 ps id) 
@  189 L/min (50
US gpm)

4

33 1 3 1 2 – 2

52 2 – 4 4 – 1

521 2 4 4 – – 1

流量  – US gpm

流量 – L/min

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

压
降

 –
 b

a
r

压
降

 –
 p

si

0

50

100

150

200

250
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响应时间

响应时间

图中所示的响应时间被定义为从先导压
力上升／下降到进口压力发生变化之间
的时间。
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安装尺寸

mm (inch)
DG 3V-8-(C )-*-*-10 弹簧对中型

164,9 (6.49)
 75,0  
(2.95)

 81,0 (3.19)

‘‘A’’

‘‘C ’’

‘‘B ’’

‘‘D’’

其他未标注的尺寸见液
控阻尼调整安装部分。

测量油口，.4375-20 U
NF -2B  螺纹，用于外径
为 .250 管，或 1/4 B S P  
螺纹

 80,9  
(3.19)

  41,0  
(1.61)

 53,0  
(2.09)

100,7 (3.96)
187,3 
(7.38)

 31,0  
(1.22)

130,2 
(5.13)

 53,2  
(2.09)

 35,4  
(1.39)

 70,8  
(2.79)

153,0 (6.02)

 77,0  
(3.03)

 46,1 (1.81)

 92,1  
(3.63)

安装螺栓孔
Ø�13,5 (0.53)
6 处

油口 B        
Ø� 25,0 (0.98)

油口 A
Ø� 25,0 (0.98)

先导压力油口 X

油箱口
Ø� 25,0 (0.98)

压力油口
Ø� 25,0 (0.98) 标准型
Ø� 27,3 (1.07) P  口单向型

118,5 
(4.67)

 46,0  
(1.81)

 35,5  
(1.40)

111,0 
(4.37)

 58,5  
(2.30)

安装螺栓用的锪孔尺寸，
6 处

Ø� 6,4 (0.25) 
定位销，2 个

 6,5  
(0.25)

 42,5  
(1.67)

先导压力油口 Y

阀芯控制改进 ‘ ‘A’ ’
 尺寸

‘ ‘B ’ ’ 
尺寸

‘ ‘C ’ ’ 
尺寸

‘ ‘D’ ’ 尺寸 (液控阻尼调整)

无液控阻尼调整或行程调整

行程调整（两端）

液控阻尼调整

在工作油口 "A" 的行程调整

在工作油口 "B " 的行程调整

在工作油口 "A" 的液控阻尼调整和行程调整

在工作油口 "B " 的液控阻尼调整和行程调整

液控阻尼调整和行程调整（两端）

133 0 (5 23)
265,3 (10.44) 132,6 (5.22) –

133,0 (5.23)
415,9 (16.37) 208,0 (8.18) –

173,0 (6.81) 265,3 (10.44) 132,6 (5.22) 134,2 (5.28)

133 0 (5 23)
208,0 (8.18) –

133,0 (5.23)

340 6 (13 40)
132,6 (5.22) –

340,6 (13.40)
208,0 (8.18)

173,0 (6.81) 132,6 (5.22) 134,2 (5.28), ( )

415,9 (16.37) 208,0 (8.18)

, ( )
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DG 3V-8-A (L )-*-*-10 弹簧偏置型
mm (inch)

 83,4  
(3.28)

194,4 (7.65)

‘‘A’’

‘‘D’’

‘‘C ’’

‘‘B ’’

阀芯控制改进 ‘ ‘A’ ’
 尺寸

‘ ‘B ’ ’ 
尺寸

‘ ‘C ’ ’ 
尺寸

‘ ‘D’ ’尺寸 (液控阻尼调整)

无液控阻尼调整或行程调整 132,6 (5.22) –

无液控阻尼调整或行程调整
（左手配置）

133,0 (5.23) 326,9 (12.87)
194,4 (7.65) 134,2 (5.28)

液控阻尼调整 173,0 (6.81) 265,3 (10.44) 132,6 (5.22) 134,2 (5.28)

在工作油口 "A" 的行程调整（左手配置）
133 0 (5 23)

402,3 (15,83) 208,0 (8.18) _

在工作油口 "B " 的行程调整
133,0 (5.23)

340,6 (13.40) 132,6 (5.22) –

在工作油口 "A" 的液控阻尼调整和行程调整
（左手配置） 173,0 (6.81) 340,6 (13.40)

208,0 (8.18)
134,2 (5.28)

在工作油口 "B " 的液控阻尼调整和行程调整
173,0 (6.81) 340,6 (13.40)

132,6 (5.22)
134,2 (5.28)

DG 3V-8-D-*-*-10  压力对中型
mm (inch)

‘‘A’’

‘‘D’’

‘‘B ’’

193,5 (7.62)

 84,9  
(3.34)



流过单向阀的压降
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11

可选部件

内装单向阀

内装压力口单向阀可以用于内部先导压
力。工作油口将存在背压。先导压力是
以下总和：阀在中位时 P→T  压降，流
过单向阀的压降，加上油箱口压力。

为防止负载下降，压力口的单向阀可用
于防止油液从工作油口向压力口倒流。

液控阻尼器
DG MF N-3-Y-A 2W-B 2W-41

液控阻尼器增加了主阀芯的换向时间，
降低了回路中大流量瞬变的可能性。调
整时，卸下防松螺母，向里旋转调整螺
钉可以降低阀芯移动速度，向外旋转提
高阀芯的移动速度。见型号编法中的阀
芯控制改进部分。

行程调整

行程调整限制主阀芯的移动。调整时，
卸下防松螺母，向里旋转调整螺钉将减
小阀芯行程。见型号编法中的阀芯控制
改进部分。

液控阻尼器

行程调整
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DG 5V- 8 液控方向控制阀

型号编法

特殊密封件

（不需要时省略）
F 3 - 用于难燃液的密封件

用于水乙二醇的密封件F 6 -

方向先导阀

DG 5V  - 底板安装；液控。全部油
口压力额定值 350 bar(5000 ps i)。
（见 15 页的最小先导压力要求）

阀规格

8 - 阀规格 C E T OP  8，NF P A D08

先导阀型式

H -C E T OP  3，高性能
C E T OP  3，标准性能S  -

减压阀模块

见快速响应限制
（不需要时省略）

测量油口

空白  - .4375-20 UNF -2B  螺纹
B  -1/4 B S P  螺纹

阀芯型式

0 - 开式中位（全部油口）
开式中位（P  至 A 和 T）B  关闭
闭式中位（全部油口）
闭式中位（P  和 B  关闭）A 至 T
旁通中位（P  至 T）
过渡关闭
闭式中位（P  口关闭）
A 和 B  至 T
开式中位（P  至 A 和 B）T  关闭
旁通中位（P  至 T）过渡打开

1 -
2 - 
3 -
4 -

6 -

7 -
8 -

1 9 - 开式中位，全部油口节流至 T
开式中位（P  至 B  和 T）A 关闭
闭式中位（P  和 A 关闭）
B  至 T
闭式中位，B  和 A 节流至 T
闭式中位（全部油口），
由电磁铁 'A' 差动
闭式中位（全部油口），
由电磁铁 'B ' 动

11 -
31 -

33 -
52 -

521 -

阀芯／弹簧配置

A  - 弹簧偏置至 'A' 口
弹簧对中，拆下电磁铁
 'A'
弹簧对中
压力对中
弹簧偏置至 'A' 口，换向
至中位
无弹簧带定位
（仅先导阀）

B  -  

C  -
D -
F  -

N -

左手配置

L  - 仅适用单电磁铁型，
不需要时省略

手动操作器选项

空白  -仅电磁铁端有普通手动操
作器

H - 仅电磁铁端有防水手动操作
器
单电磁铁型两端有防水手动
操作器
单电磁铁型两端有普通手动
操作器
仅电磁铁端有可锁手动操作
器（仅直流型）
两端均无手动操作器

H2 -

P 2 -

Y  -

Z - 

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11 快速响应

X - 先导压力在 210 bar(3000 ps i)以上
不推荐
（对于标准小冲击型省略）

当选择标准性能先导阀或先
导压力在 3000 ps i 以上，需
要减压阀模块来限制在换向

过程中产生的泄油管路高压。

阀芯控制改进

（不需要时省略）
1 - 行程调整（两端）

（D 型不可用）
液控阻尼调整
（全部型式可用）
液控阻尼调整器和行程调整器
（两端）
（D 型不可用）
行程调整器仅在工作油口 A 端
（D 型不可用）
行程调整器仅在工作油口 B  端
（全部型式可用）
2 和 7 结合
（D 型不可用）
2 和 8 结合
（全部型式可用）

2 -

3 -

7 -

8 -

27 - 

28 - 

外部先导压力

E  -外部先导压力。对内部先导压力型
省略。

内部先导泄油

T  -内部先导泄油到 T  口。
对外部先导泄油型省略。

压力口单向阀

（不需要时省略）
K  - 0,35 bar (5 ps i) 单向阀
Q - 2,42 bar (35 ps i) 单向阀
R  - 3,45 bar (50 ps i) 单向阀
S  -  5,20 bar (75 ps i) 单向阀

12

13

14

2 3 4 75 81 10 11 12 13 14 15 16 17 18 199 2620 21 22 23 24 25 276 28

15

�●



13

型号编法(续)

19

20

18

21

17

16 电磁铁通电标识

空白  - ANS I B 93.9 标准配置（例如电
磁铁 A 通电使油液从 P  流向 A）

V  - 电磁铁位置决定电磁铁标识（例如
电磁铁 A 在 A 口端／电磁铁 B  在 B  口
端）。

注意
4 型和 8 型阀芯总是 V 型通电标识。
电磁铁通电标识与主级油口无关。

电气标记符号

M - 先导阀特征和选项

先导阀检测开关

（不需要时省略）
S 3- 常开限位开关，用 P A/P B /P A5

连接到电气插头
（仅 H 先导型）
常闭限位开关，用 P A/P B /P A5
连接到电气插头
（仅 H 先导型）
限位开关－F W，F J
（仅 H 先导型）
带 U 线圈的位置开关
（仅 H 先导型）

S 4-

S 5-

S 6-

线圈型式

F    - 飞线
（用于接线罩选项）
顶部出口飞线
插装式
单 6.3mm 扁插头
双 6.3mm 扁插头
IS O 4400（DIN 43650）
防火电磁铁 B AS E E F A/
C E NE LE C
（仅 S  先导型）
防爆电磁铁 C S A/UL
（仅 S  先导型）
防爆电磁铁 B AS E E F A/
E xS
（仅 S  先导型）

K U -
P    -
S P 1-
S 2 -
U -
X1 -

X2 -

X3 -

电气连接

（仅 F  型线圈，不需要时省略）
PA  - Insta-插头座，仅阳插座

Insta-插头座，阳插座和
阴插座
3 针插头
5 针插头
接线端子板
（接线罩选项也要求）

P B  -

PA 3-
PA 5-
T    -

接线罩

W - 1/2" NP T  螺纹连接
20 mm 螺纹连接	
1/2" B S P  螺纹连接

J  -
G

电气选项

（不需要时省略）
仅 U 型线圈
1- 装好的插头
装好的插头和不
同的绝缘垫圈
装好的带灯插头

2-

6-

电磁铁指示灯

（不需要时省略）

脉冲抑制器／阻尼器

（仅直流电压，不需要时省略）
D1- 封装二极管

（工业用途）
封装二极管
（工程机械用途）
transzorb 型

        
D2-

D7-

线圈标识字母

可用电压见 25 页的电气资料。
其他依要求提供。

先导阀油口节流器

（不需要时省略）

设计号

特殊改进

（不需要时省略）

22

25

26

23

24

27

28

额定值

无故障最大
流量*
L/min (US gpm)

最高疲劳压力
(油口 P, A , B  和 T )
bar (ps i)

最高工作
压力
bar (ps i)

最高工作压力
(油口 T  和 Y )

安装型式

达 700 (185) 350 (5000) 350 (5000) 350 (5000) C E TOP  8
IS O 4401 规格 8
NF PA D08

* 见 16 页的故障流量曲线。

-
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型号说明/性能特点

型号说明

DG 5V -8 型是集成安装了一个湿式电磁铁
先导阀的两级方向先导阀。这种阀通常用
来控制工作缸的运动和液压马达的转动。

压力对中型

在型号编法的弹簧／阀芯配置中的标记为
"D"。
该选项通过先导压力实现对中阀芯更快、
更精确的弹簧对中时间。当先导压力在阀
芯两端同时供压时，阀芯返回中心位置。
除了先导压力之外，对中弹簧还被用来确
保阀芯的正确对中。

如果先导压力丧失或降低到所需最低压力
值以下，弹簧会将阀芯返回到中心位置。
不能通过使用内装的单向阀来得到先导压
力。压力对中阀有一个泄油口 "W"，底板
必须能够提供这一特征。

注意

压力对中阀在期望压力对中的同时，
要求一个先导阀引导先导油到阀口 A
和 B。对中时间取决于先导阀腔内的
压力上升速度。

弹簧偏置型

在型号编法的弹簧／阀芯配置中的标记为
"A"。

当先导连接口 X 连通到油箱时，弹簧偏置
型有一个内置弹簧将阀芯返回至偏置的位
置。当压力被去除，弹簧使阀芯返回配置
位置。

小心：弹簧偏置型有一个大的弹
簧安装负载，拆卸说明请咨询威
格士服务人员。

弹簧对中型

在型号编法的弹簧／阀芯配置中的标记为
"C "。
阀芯两端使用弹簧和垫圈配置。如果先导
压力去除，受弹簧力作用阀会移动到中心
位置

在型号编法的弹簧／阀芯配置中标记为空
白。

电磁铁断电时，阀芯将返回到最后到达的
位置。

性能特点

弹簧对中型、压力对中型和弹簧偏置型要
求连续的先导压力以保持换向后的位置。
当先导压力丧失或下降到所需最低压力值
以下时，弹簧对中型和压力对中型的对中
弹簧将弹簧对中型阀芯返回中心位置。

换向时间

换向时间的定义是从电磁铁通电／断电到
适当油口中压力开始上升／下降的时间。

小心：弹簧对中位置的流动状
态必须仔细选择，包括对流向
和先导压力的影响。（对内部

先导压力型，"9"主阀芯在中心位置不能
确保足够的先导压力。）

压力对中型：先导压力去除时，先导压
力将阀芯返回中心位置。如果先导压力
丧失或下降到所需最低压力值以下，弹
簧会使阀芯返回到中心位置。（在弹簧
对中型阀的流量额定值）。

小心：这种阀和其他阀的公用
泄油管路中的油液冲击可能大
到足够引起阀的非正常换向。

这在无弹簧型阀中更为严重。必须有单
独的泄油管路或带连续向下通道的集成
块连到油箱。

注意

任何滑阀，如果在压力下长时间保持
切换位置，均可能由于油液的淤积而
卡死，无法弹簧复位。因此，建议使
阀定期切换以防止这种现象发生。

换向动作

弹簧对中型、压力对中型和弹簧偏置型阀
的先导阀电磁铁必须连续通电，以保持主
阀芯的换向位置。无弹簧带定位型阀只需
瞬间通电（约 0.1 秒）。

两端电磁铁断电或先导压力丧失或下降到
所需最低压力以下时，弹簧对中型和压力
对中型将阀芯返回中心位置。当电磁铁断
电时，弹簧偏置型由先导压力返回偏置位
置。

无弹簧带定位型阀断电时，只要无冲击、
振动、压力瞬变且阀芯轴水平，先导阀芯
和主阀芯就会保持在最终位置。如先导压
力丧失或下降到所需最低压力以下，主阀
芯会弹簧对中（在弹簧对中流量额定值），
但不会向液流位置的反向漂移。先导级会
保持在定位位置。

如果不是作为四通阀使用，请咨询你的威
格士代理商。

最低先导压力要求 (最高工作压力为 350 bar (5000 ps i) 时)

阀芯型式
先导压力 bar (ps i)

A, B , C , F, N 型 D 型

闭式中位 10 (150) P  至 A: 12 (175)
P  至 B : 21 (300)

开式中位 5 (75) P  至 A: 10 (150)
P  至 B : 10 (150)

�

�

�

无弹簧型

●

●

●
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阀芯型式和中心位置

阀芯型式和中心位置 

A B

P T

阀芯
型式

中心
位置

A B

P T

A B

P T

0

1

2

阀芯
型式

中心
位置

A B

P T

4

(过渡封闭)

6

7

A B

P T

A B

P T

阀芯
型式

中心
位置

9

A B

P T

8

(过渡打开)

A B

P T

阀芯
式

中心
位置

11

A B

P T

A B

P T

3

A B

P T

31

A B

P T

33

阀芯
型式

中心
位置

52

A B

P T

521

A B

P T

图形符号

A B

P T

弹簧偏置 ‘A’

A B

P T

弹簧对中 ‘C ’

A B

P T

压力对中 ‘D’

W 泄油口

A B

P T

无弹簧带定位 ‘N’

A B

P T

Y  泄油口

弹簧偏置，换向对中 ‘F ’

A B

P T

b

弹簧对中，单电磁铁 ‘B ’

Y  泄油口

Y  泄油口

流量额定值

无故障最大流量 见 16 页流量图

最高疲劳压力 (P , A, B  & T  口)◆ 350 bar (5000 ps i)

最高工作压力 (P , A, B  & X 口) 350 bar (5000 ps i)

最高工作压力 (T  & Y  口)▲ 350 bar (5000 ps i)

◆ 整个元件的额定疲劳压力的验证方法符合 NF P A／T 2.6.1 R 1-1991 （样本C／90），用于验证受压外壳的疲劳压力额定值的流体动力系统和
产品方法。  

▲ 内部泄油型的先导阀通过主级油箱口泄油。外部泄油型先导阀通过主级 "Y " 口泄油。为了提供无故障正常工作，每个阀和阀芯型式所需的最
低先导压力必须超过油箱或泄油管路压力（见 16 页图）。要避免会减少这个压差的油箱或泄油管路压力冲击，因为这种冲击会导致主阀芯
换向。内部泄油型（型号编法中的 "T "）先导阀的油箱管路额定值限制主级油箱压力。除压力对中型 D 以外全部型式都可以使用内部泄油。
压力对中型必须通过 "Y " 口和 "W" 口外部泄油。为了达到主级的最大油箱管路压力额定值 350 bar (5000 ps i)，必须使用外部先导泄油，并
推荐使用一条单独连接到油箱的管路。
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粘度
cS t 
(S US )

14
(75)

 32
(150)

 43
(200)

 54
(250)

 65
(300)

 76
(350)
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20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

 –
 b

a
r

 –
 p

si

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3
4

5

7,0

10,0

17,0

20,0
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曲线

� �

0 2 2 2 2 3 1

1 1 2 1 3 2 3

11 1 3 1 1 3 3

2 1 2 1 1 – 2

3 1 2 1 4 – 2

31 1 3 1 1 – 2

4 4 3 4 2 5 3

6 1 3 1 4 – 1

7 2 2 2 1 – 1

8 4 3 4 2 5 1

9 2 3 2 2 28 bar (400 ps id) 
@  189 L/min
 (50 US gpm)

4

33 1 3 1 2 – 2

52 2 – 4 4 – 1

521 2 4 4 – – 1

20 40 60 80 100 120 140 160 180

76 227 379 530 681

200

 – L/min

151 303 454 606 757
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1000

2000
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350

280
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140

70
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1
 –
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si

 –
 b

a
r

– US gpm

1. 压降图中的曲线给出了粘度为 35 cS t (1
64 S US )比重为 .865 的油液在流量为 4
73 l/min (125 Usgpm)时的近似压降（Δ
P）。

对于其他流量（Q 1），压降（ΔP 1）可
以近似为：ΔP 1＝ΔP（Q 1／Q）2。

对于其他粘度，压降（ΔP）将变化如下：

2.

3.

4. 对于其他比重（G 1），压降（ΔP 1）近
似为：ΔP 1＝ΔP（G 1／G）。

压降和故障流量

下表列出了每种阀芯型式的油口间的合
理压降曲线和故障流量曲线。用下例确
定所选阀芯的压降。

例如：找出 7 型阀芯P→B的压降。使用
下表找出在阀芯型式列的数字 7。从数
字 7 的右边，P→B列中找出参考曲线
2（见本页底部的压降曲线图）。

�
7 型阀芯P→B的压降可从曲线 2 得到。
同样，数字 7 的故障可以找出是曲线 1
（见本页底部的故障曲线图）。

�

阀芯
型式

压降曲线号 故障流量
曲线号

P→�A B→�T P→�B A→�T P→�T  在中心

流量

流量

压
降

压
降

压降曲线

流量

压
降

压
降

流量

故障流量曲线
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换向响应时间

响应时间

图中所示的响应时间被定义为从电磁铁
通电／断电到适当油口中压力上升／下
降起始点之间的时间。

电磁铁通电

弹簧对中、压力对中和弹簧偏置 DG 5V
-8 型阀必须连续通电。无弹簧带定位 D
G 5V -8 型只需瞬时通电。当两端电磁铁
断电时，压力对中和弹簧对中 DG 5V -8
型阀的阀芯返回中心位置。

安装位置

无弹簧带定位型阀必须将长轴水平安装
实现良好的机械可靠性。如果按要求保
持先导压力供压，弹簧对中型和弹簧偏
置型阀的安装位置不受限制。（弹簧偏
置型阀在主级阀芯部分没有弹簧）

0
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500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

偏置到偏置

小冲击电磁铁换向

小冲击弹簧返回

快速响应电磁铁换向

快速响应弹簧返回

先导压力 - ps i

先导压力 - bar

35 70 100 140 175 210 280 310 350240

时
间

 -
 m

se
c

先导压力 - bar

0

10

20
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40

50

60

70

80

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

中位到偏置

小冲击

快速响应

35 70 100 140 175 210 280 310 350240

先导压力 - ps i

时
间

 -
 m

se
c

在额定流量和压力时的弹簧对中时间

阀芯型式

闭式中位

开式中位

时间

.040 sec.

.050 sec.

先导压力 - bar

0

100

20

40

60

80

时
间

 -
 m

se
c

120 70 140 210

先导压力 - ps i

1000 2000 3000

标准小冲击

快速响应

额定压力时压力对中阀的对中时间
(A  至 P  或 B  至 P )
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先导阀

概述
先导阀在型号编法中用下列字母统一标
出："S " 标准或 "H" 高性能。先导阀能
够和各种阀芯型式和阀体相匹配订货。

下表显示了每种先导阀的订货资料。例
如，要定一个高性能先导阀 "H" 和一个
弹簧偏置主级 "A"，使用下面型号编法：
DG 4V -3-2A-M-*-60

先导阀型号编法阀的型号编法： 主级阀芯型式
高性能/标准

除 4 和 8 型以外的全部型式

仅 4A 和 8A 型

仅 4AL 和 8AL 型

除 4 和 8 型以外的全部型式

仅 4B  和 8B  型

仅 4B L 和 8B L 型

除 4 和 8 型以外的全部型式

仅 4C  和 8C  型

除 4 和 8 型以外的全部型式

仅 4D 和 8D 型

除 4 和 8 型以外的全部型式

仅 4F  和 8F  型

仅 4F L 和 8F L 型

除 4 和 8 型以外的全部型式

仅 4N 和 8N 型

DG 4V-3(S )-2A-M-*-60

DG 5V-8-S /H-*A-*-M-*-10 DG 4V-3(S )-2AL-V M-*-60

DG 4V-3(S )-2A-V M-*-60

DG 4V-3(S )-6B -M-*-60

DG 5V-8-S /H-*B -*-M-*-10 DG 4V-3(S )-6B L-V M-*-60

DG 4V-3(S )-6B -V M-*-60

DG 5V-8-S /H-*C -*-M-*-10
DG 4V-3(S )-6C -M-*-60

DG 5V-8-S /H-*C -*-M-*-10
DG 4V-3(S )-6C -V M-*-60

DG 5V-8-S /H-*D-*-M-*-10
DG 4V-3(S )-7C -M-*-60

DG 5V-8-S /H-*D-*-M-*-10
DG 4V-3(S )-7C -V M-*-60

DG 4V-3(S )-6F -M-*-60

DG 5V-8-S /H-*F -*-M-*-10 DG 4V-3(S )-6F L-V M-*-60

DG 4V-3(S )-6F -V M-*-60

DG 5V-8-S /H-*N-*-M-*-10
DG 4V-3(S )-6N-M-*-60

DG 5V-8-S /H-*N-*-M-*-10
DG 4V-3(S )-6N-V M-*-60

主级阀芯型式



19

安装尺寸

  53,2
(2.09)

  46,0  
(1.81)

  92,1  
(3.63)

 77,0  
(3.03)

153,0 (6.02)

  35,4  
(1.39)  70,8  

(2.79)

‘‘E ’’
‘‘D’’

测量油口，.4375-20 
UNF -2B  螺纹，用于
外径为  . 2 5 0管，或
1/4 B S P  螺纹

  81,0  
(3.19)

  80,9  
 (3.19)

 41,0 
(1.61)

 53,0 
(2.09) 100,7 

(3.96) 187,3 
(7.38)

 31,0 
(1.22)

118,5 
(4.67)

 35,6 
(1.40)

 46,0 
(1.81)

111,0 
(4.37)

 42,5 
(1.67)

 58,5 
(2.30)

  6,0  
(1.22)

‘‘F ’’

‘‘A’’

‘‘B ’’
‘‘C ’’

DG 5V-8-S /H-*-M-*-10
弹簧对中型
mm (in)

130,2 (5.13)

油箱口
 Ø� 25,0 (0.98)

压力口
Ø� 25,0 (0.98) 标准型
Ø� 27,3 (1.07) P  口单向型

先导泄油口 Y
(用于外部先导泄油型)

工作油口 B
Ø� 25,0 (0.98)

先导压力口 X
(用于外部压力型)

工作油口 A
Ø� 25,0 (0.98)

尺寸

阀芯控制改进 ‘ ‘A’’ ‘ ‘B ’’ ‘ ‘C ’’ ‘ ‘D’’ ‘‘E ’ ’ 先导阀 ‘‘ F ’’
双电磁铁 单电磁铁交流电磁铁 直流电磁铁

交流电磁铁 直流电磁铁 交流电磁铁 直流电磁铁

液控
阻尼器

无液控阻尼调整或行程调整

行程调整（两端）

液控阻尼调整

在工作油口'A'的行程调整

在工作油口'B '的行程调整

在工作油口'A'的液控阻尼
调整和行程调整

在工作油口'B '的液控阻尼
调整和行程调整

液控阻尼调整和行程调整

（两端）

135,6
265,3

(10.44)
132,6
(5.22)

–
135,6
(5.33) 415,9

(16.37)
208,0
(8.18)

–

175,6
(6.91)

265,3
(10.44)

132,6
(5.22)

134,2
(5.28)

135,6
208,0
(8.18) 98,8 108,8 200,0 220,0 146,5 156,5

–
135,6
(5.33)

340,6
132,6
(5.22)

98,8
(3.88)

108,8
(4.28)

200,0
(7.87)

220,0
(8.66)

146,5
(5.76)

156,5
(6.16) –

340,6
(13.40) 208,0

(8.18)

175,6
(6.91)

132,6
(5.22)

134,2
(5.28)(6.91)

415,9
(16.37)

208,0
(8.18)

(5.28)
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DG 5V-8-A (L )-*-*-10 弹簧偏置型
mm (inch)

 83,4  
(3.28)

194,4 (7.65)

‘‘A’’

‘‘C ’’

‘‘B ’’

‘‘E ’’
‘‘D’’

122,9  
(4.84)

‘‘F ’’

‘‘G ’’

尺寸

‘ ‘A’ ’ ‘ ‘B ’ ’ ‘ ‘C ’ ’ ‘ ‘D’ ’ ‘ ‘E ’ ’先导阀 ‘ ‘F ’ ’ ‘ ‘G ’ ’

减压阀模块

175,6

265,3
(10.44)

132,6
(5.22)

–
175,6
(6.91) 415,9

(16.37)
208,0
(8.18)

–

215,6
(8.48)

265,3
(10.44)

132,6
(5.22)

134,2
(5.28)

175,6

208,0
(8.18) 98,8 108,8 200,0 220,0 146,5 156,5 134,2

–
175,6
(6.91)

340,6

132,6
(5.22)

98,8
(3.88)

108,8
(4.28)

200,0
(7.87)

220,0
(8.66)

146,5
(5.76)

156,5
(6.16)

134,2
(5.28) –

340,6
(13.40) 208,0

(8.18)

215,6
(8.48)

132,6
(5.22)

134,2
(5.28)( )

415,9
(16.37)

208,0
(8.18)

阀芯控制改进

双电磁铁 单电磁铁交流电磁铁直流电磁铁

交流电磁铁直流电磁铁交流电磁铁直流电磁铁

液控
阻尼器

无液控阻尼调整或行程调整

行程调整（两端）

液控阻尼调整

在工作油口'A'的行程调整

在工作油口'B '的行程调整

在工作油口'A'的液控阻尼

调整和行程调整

在工作油口'B '的液控阻尼

调整和行程调整

液控阻尼调整和行程调整

（两端）
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DG 5V-8-D-*-*-10  压力对中型
mm (inch)

‘‘A’’

‘‘C ’’

‘‘B ’’

 84,9  
(3.34)

‘‘E ’’
‘‘D’’

‘‘F ’’

‘‘G ’’

尺寸

‘ ‘A’ ’ ‘ ‘B ’ ’ ‘ ‘C ’ ’ ‘ ‘D’ ’ ‘ ‘E ’ ’先导阀 ‘ ‘F ’ ’ ‘ ‘G ’ ’
阀芯控制改进
（无减压阀） 双电磁铁 单电磁铁

无液控阻尼调整或行程调整
135,6
(5 33)

326,1
(12.83)

193 5 98 8 108 8 200 0 220 0 146 5 156 5
–

在工作油口 B  的行程调整
(5.33)

401 5
193,5
(7.61)

98,8
(3.88)

108,8
(4.28)

200,0
(7.87)

220,0
(8.66)

146,5
(5.76)

156,5
(6.16) –

在工作油口 B  的液控阻尼
调整和行程调整

175,6
(6.91)

401,5
(15.80)

(7.61) (3.88) (4.28) (7.87) (8.66) (5.76) (6.16)
134,2
(5.28)

（带减压阀）

无液控阻尼调整或行程调
整 175,6

(6 91)

326,1
(12.83)

193 5 98 8 108 8 200 0 220 0 146 5 156 5 131 0
–

在工作油口 B  的行程调整
(6.91)

401 5
193,5
(7.61)

98,8
(3.88)

108,8
(4.28)

200,0
(7.87)

220,0
(8.66)

146,5
(5.76)

156,5
(6.16)

131,0
(5.15)

在工作油口 B  的液控阻尼
调整和行程调整

215,6
(8.48)

401,5
(15.80)

(7.61) (3.88) (4.28) (7.87) (8.66) (5.76) (6.16) (5.15)
134,2
(5.28)

交流电磁铁直流电磁铁

交流电磁铁直流电磁铁交流电磁铁直流电磁铁

液控
阻尼器

减压阀模块



液控阻尼器

行程调整

减压阀

压力对中型
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可选部件

液控阻尼器
DG MF N-3-Y -A 2W-B 2W-41

液控阻尼器增加了主级阀芯的换向时间，
降低了回路中大流量瞬变的可能性。调整
时，卸下防松螺母，向里旋转调整螺钉可
以降低阀芯移动速度，向外提高阀芯的移
动速度。见型号编法中的阀芯控制改进部
分。

行程调整

行程调整限制了主阀芯的移动。调整时，
卸下防松螺母，向里旋转调整螺钉将减小
阀芯行程。见型号编法中的阀芯控制改进
部分。

减压阀模块
DG MX2-3-P P -F W -S -40-E N91

当先导压力超过 210bar (3000 ps i)时，先
导型需要减压阀模块。这种两级阀可以维
持减压后的出口压力而不受进口压力变化
的影响。当一个执行器受一个往复式负载
时，这种阀可以用作减压阀(在 50% 最大
流量)以防止超压。

压力对中型

这个选项通过先导压力对中阀芯，提供了
快速弹簧对中时间。除了先导压力之外，
对中弹簧还被用来确保阀芯的正确对中。
先导压力和对中弹簧使阀芯返回中心的位
置。如果先导压力丧失或下降到所需最低
压力值以下，压力对中阀的阀芯将以最低
先导压力流量返回中心位置。



流过单向阀的压降
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�

23

内装单向阀

对于内部先导压力，带开式中位阀芯（0，
1，4，8 和 9）的内部先导阀需要内装压
力口单向阀。先导压力是以下总和：阀在
中位时 P→T  压降，流过单向阀的压降，
加上油箱口压力。

为了正确工作，总压降必须大于所需先导
压力的最小值（见图）。为了防止负载下
降，压力口的单向阀可用于防止油液从工
作油口向压力口倒流。如果用作反向流量
单向阀，最大反向压力被限制在 210 bar
(3000 ps i)。

X-快速响应

使用该选项会减少换向时间和增加系统冲
击。这要求去除主级阀体上的节流孔的堵
头。全部型号都可以通过在型号编法中加
上 X 获得。例如：DG 5V-8-(*)-2C -X-(*)-10

当选择标准性能先导阀，且先导
压力大于 3000 psi时，需要减压
阀模块以限制在换向过程中产生
泄油管路高压瞬变。
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电气资料

典型电磁铁通电

符合美国惯例的电磁铁标识

有关电磁铁标识 "A" 和／或 "B " 的功能
符号符合 NF P A／ANS I 标准，即电磁
铁 "A" 通电使油液从 P  流向 A，电磁铁
"B " 通电使油液从 P  流向 B（可用）。

油口 A
油口 P

油口T
油口 B

电磁铁
B

电磁铁
A

电磁铁 用于阀芯型式 电磁铁

B 除 “8”以外全部 A

A 仅“8” B

对使用 “8” 型阀芯的阀，美国标准的电磁铁标识

与欧洲标准相同。

符合欧洲惯例的电磁铁标识
（用型号编法中的 V  指定）

有关电磁铁标识 "A" 和／或 "B" 的功能符
号符合欧洲的规定，即电磁铁 "A" 邻近 A 
口，电磁铁 "B " 邻近 B  口。

油口 A
油口 P

油口 T
油口 B

电磁铁
A

电磁铁
B

DG 4V-3 高性能电磁铁线圈额定值

电磁铁标识字母 电磁铁电压额定值

B L 110V  交流 50Hz
120V  交流 60 Hz

DL 220V  交流 50 Hz
240V  交流 60 Hz

G L 12V  直流

HL 24V  直流

DG 4V-3(S ) 标准性能电磁铁线圈
额定值

电磁铁标识字母 电磁铁电压额定值

A 110V  交流 50Hz

B 110V  交流 50 Hz
120V  交流 60 Hz

C 220V  交流 50 Hz

D 220V  交流 50 Hz
240V  交流 60 Hz

G 12V  直流

H 24V  直流

功率损耗

交流电磁铁（线圈在型号编法中列出）
 

起动 ▲�
VA (R MS )

保持
VA (R MS )

起动 ▲�
VA (R MS )

保持
VA (R MS )

满功率线圈：
单频率线圈交流 50Hz
双频率线圈 50Hz
双频率线圈 60Hz

225
265
260

39
49
48

265
280
300

54
61
58

小功率线圈，"B L" 和 "DL"：
双频率线圈 50Hz
双频率线圈 60Hz

小功率线圈不能用于 DG 4V -3S  阀 170
190

37
37

功率损耗，直流电磁铁，额定电压
和 20  C（68  F）满功率线圈：

满功率线圈：
12V，"G " 型
24V，"H" 型

30W
30W

–
–

30W
30W

–
–

小功率线圈，"B L" 和 "DL"：
12V，"G L" 型
24V，"HL" 型

小功率线圈不能用于 DG 4V -3S  阀 18W
18W

–
–

▲ 第 1 个半循环；衔铁完全缩回。

。 。
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24,00
(0.94)

用于 IS O 4400 (DIN 43650) 插头的型号
mm (inch)

双电磁铁型 单电磁铁型 
DG 4V-3(S )-*C -**-(V )M-U-**-60 DG 4V-3(S )-*A(-**)■�� DG 4V-3(S )-*AL(-**)■�

电磁铁和
端盖互换

DG 4V-3(S )-*N-**-(V )M-U-**-60 DG 4V-3(S )-*B (-**)■�� DG 4V-3(S )-*B L(-**)■��
DG 4V-3(S )-8B L(-**) DG 4V-3(S )-8B (-**)
DG 3V-3(S )-*F� DG 4V-3(S )-*F L(-**)■��

如图示

型号 直流或交流 A  尺寸 B   尺寸 C   尺寸 D  尺寸

全部 直流  = 220 (8.66) 156 (6.14) 61 (2.5) 73 (2.87)

DG 4V-3 交流～ 200 (7.87) 146 (5.75) 51 (2.1) 63 (2.48)

DG 4V-3S 交流～ 200 (7.87) 146 (5.75) 45 (1.7) 63 (2.48)

■  “8” 型阀芯不适用。

� 可因插头货源而异。

电磁铁上的防水手动操作器

DG 4V-3(S )-****(L )-H-(V )M-**-**-60

应用
通常用于需要手动操作的场合（必须使用小工具操作的标 
准手动操作器）。

电磁铁上的闩锁型手动操作器

DG 4V-3-****(L )-Y-(V )M-**-**-60
DG 4V-3S -****(L )-Y-(V )M-**-**-60，仅直流线圈型

应用
不锈钢的杠杆闩锁机构和防水密封件对于需要在电气失效时进行阀的紧急选
择的车辆和露天应用场合非常理想。

注意:
“H” 特征不能从其他型号现场转换，订货时指定。

注意：

1. 当阀闩锁于选定位置上时，相反的电磁铁（在 "C " 和 "N" 双电磁铁型中）不得通电；
在这种使用不当的情况下，将烧毁交流电磁铁线圈。

2. "Y " 特征从 "H" 型手动操作器现场转换（去掉护圈），但不能从其他型号现场转换。

护圈

15
(0.6)

带标准手动操作器的总长

手动操作必须
施加于此直径
内：约20（0.
75）。护圈用
于防止较大物
件操作。

线圈型式:  U (图示), K U, S P 1,
和 S P 2 (见型号编法)

A (双电磁铁型)

� 87,0
(3.42)

53,00
(2.1)

带标准手动操作器阀的总长

B  (单电磁铁型)

21,75
(0.86)

25,00
(0.98)

� 100,0
(4.0)

D 74,00
(2.91)

48,00
(1.88)

松开滚花螺母转动线圈再重
新拧紧，可改变插头位置

油口 A
油口 P

油口 T
油口 B

C , 线圈
长度

第 3 角投影

杠杆在闩锁位置

杠杆在自由位置

手柄操作阀；闩锁将
杠杆保持在操作位置。

拉起闩锁
释放杠杆

65
(2.5)

40
(1.6)

＝

＝
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47
(1.85)

接地连接 4.0
（0.16 直径）
自攻螺钉

带 “ F ”  型线圈 (引线) 和接线盒的型号
mm (inch)

双电磁铁型▲  � 单电磁铁型▲

DG 4V-3(S )-*C -**-(V )M-F-**-60 DG 4V-3(S )-*A(-**)●� DG 4V-3(S )-*AL(-**)●��
DG 4V-3(S )-*N-**-(V )M-F-**-60 DG 4V-3(S )-*B (-**)●�� DG 4V-3(S )-*B L(-**)●�� 电磁铁和

端盖互换DG 4V-3(S )-8B L(-**) DG 4V-3(S )-8B (-**)
DG 3V-3(S )-*F●�� DG 4V-3(S )-*F L(-**)●��

如图示

型号 交流或直流 A 尺寸 B  尺寸 C  尺寸 D 尺寸

全部 DC  = 220 (8.66) 156,5 (6.14) 61 (2.5) 73 (2.87)

DG 4V-3 AC～ � 200 (7.87) 146,5 (5.75) 51 (2.1) 63 (2.48)

DG 4V-3S AC～� 200 (7.87) 146,5 (5.75) 45 (1.7) 63 (2.48)

●  “8” 型阀芯不适用

代号 “F J ” 和 “F W” ：每个电磁铁 2 根引线，长约 150.00（6.00）。带 M3（＃6）端子供用户接线。
 代号 “F T J ” 和 “F T W” ：阀供货时引线已接入端子板，适用 M3（＃6）端子，用于用户接线。

每个电磁铁
2 根引线，
带 M3 规格
端子供用户
连接。

24,00
(0.94)

25,00
(0.98)

3,0
(0.12)

*J  & W 接线盒

螺纹连接
“W” – NP T
“J ” – M20 ×  1.5-8H

91,00
(3.57)

21,75
(0.86)

48,00
(1.88)

50,00
(2.0)

A (双电磁铁型)

B  (单电磁铁型)

C  线圈
长度

D
74,00
(2.91)

68,75
(2.71)

53,00
(2.1)

油口 A
油口 P

油口 T
油口 B

* 89 (3.5) 用于 F P B  – J  & W 接线盒
104 (4.0) 全部插装式接线盒
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248,2 (9.8) 带直流电磁铁
238,2 (9.4) 带交流电磁铁

DG 4V-3-*A (L )-(V )M-S 6-U-**-60
mm (inch)

单电磁铁型，带有 LVDT 型开关，当阀芯在
弹簧偏置位置时指示。电磁铁用 IS O 4400 
(DIN 43650) 接线；
开关用 P g7 接线 

DG 4V-3-*A (L )-(Z)-(V )M-S 3-F PA 5W-*2-60
DG 4V-3-*A (L )-(Z)-(V )M-S 4-F PA 5W-*2-60
DG 4V-3-*A (L )-(Z)-(V )M-S 5-F -*2-60
单电磁铁型，带有机械式开关，检测阀芯的运动。

带引线的接线盒，或预接线于 NF P A T3.5.29-1980 
插座

油口节流器堵头

节流器堵头可用于 P，T，A 或 B  口。
它们能够用于节流或回路阻尼。系统
压力在 210 bar(3000 psi) 以上不推荐
使用。

典型型号：
DG 4V -3(S )-**-M-**-**-60-P 08
(0.8 mm 直径节流器在 P  口)

DG 4V -3(S )-**-M-**-**-60-P 10-A10
(1.0 mm 直径节流器在 P  口和 A 口)

节流器堵头选择表

代号 节流器孔径 件号■

*00 空白 694353
*03 0,30 (0.012) 694341
*06 0,60 (0.024) 694342
*08 0,80 (0.030) 694343
*10 1,00 (0.040) 694344
*13 1,30 (0.050) 694345
*15 1,50 (0.060) 694346
*20 2,00 (0.080) 694347
*23 2,30 (0.090) 694348

*  = P, T, A 或 B , 按需要
■ 成批供货，每个件号 25 个

底板/集成块上最大油口
直径:
用于钢和球墨铸铁:  7,0 (0.3)
用于灰口铁:  6,5 (0.25)

拆下线圈用：
64 (2.51) 直流线圈
54 (2.12) 交流线圈

138,2 (5.44)

右手配置型的
电磁铁位置▲�

右手配置的
开关位置▲

� 插头 (件号 458939)
随阀供应

电缆套环 P G 7:
6,0 (0.24) 直径

2 号线脚, 电源 +ve

 3 号线脚, 0V 1 号线脚,
“常开 ”

4 号线脚,
“常闭”

▲对于左手配置 (DG 4V-3-*AL)
电磁铁和开关位置相反。

▲对于左手配置(DG 4V -3-*AL)
电磁铁和开关位置相反。 200 (7.87) 带交流电磁铁

210 (8.27) 带直流电磁铁

100 (3.94)

右手配置的开
关和罩的位置

常闭引线（检测开关）套管色标白色

公用引线（检测开关）套管色标黑色

常开引线（检测开关）无色标

右手配置型的
电磁铁位置▲ �

54 (2.12)
用于拆下开关罩

见 15 页的预接线 5 针插座的接线细节，用于： 
“S 3” 常开和
“S 4” 常闭

M5 x 0.8-6H 用于
拔出堵头的螺纹
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端子板和灯
用于带 “F ” 型线圈的阀
mm (inch)

●1. 对于直流线圈＋ve引线必须接到端子标记＋处，
用 3 芯引线连接双电磁铁阀（即公用零线）时，
内端子必须互联。

2. 为了使灯光正确指示通电的电磁铁，要保证正确连接
电磁铁引线；灯端子按＋标记侧与电磁铁每个外端子
公用。

端子板(件号 890345)
卡在盖上可以现场安
装 

M3 x 0,5-6H 螺钉
(件号 186006)

 每端 2 个

4 端子螺钉 M3 x 0,5-6H 
(件号 02-113355)

接电磁铁 A
(或B，按型号)

 接电磁铁 B  
(或 A, 按型号) 橡胶垫

接线盒盖和铭牌配齐
密封垫和 4 个螺钉

防转板保证盖对接
线盒的正确方位

28,50
(1.12)

30,00
(1.18)

用端部一对 M3 螺钉把灯
组件固定到位；能够装在
端子板上

 盖上 2 个窗口

�●

●

Ins ta-插头
DG 4V-3(S )---F PA---60
DG 4V-3(S )---F P B W---60

威格士的 2 件装 Insta-插头在阀断开时
省去了断电输入。插头部分预接线到阀
体上，配用插座位于接线罩内，接线罩
带外部端子供机器接线。

拧松手动螺栓，使接线罩可以从阀上拔
下以便切断，较长的接地针提供先通／
后断接地连接。

P B W  配置包括在接线罩内的插头和插
座，构成完整的接插件。

可选的电磁铁指示灯预先的接在插座上，
电磁铁 "A" 和／或 "B " 标识在接线罩上。

24,0
(0.95)

PA  配置
mm (inch)

P B W 配置

71,1
(2.80)

16,25
(0.64)

47,5
(1.87)
参考

油口 A 油口 B
油口 A 油口 B

15,5
(0.61)

20,25 (0.79)

32,50
(1.28)

M4-6H 螺纹

48,0
(1.89)

89,0
(3.50)
▲�

端子盒内的接地点
(参考)

注意签：拔下或更换
本插头前必须断开电
源

用户把阀体油口 A 端的
电磁铁连接到插座板上

用户把阀体油口 B  端的
电磁铁连接到插座板上

69,0
(2.72)
参考

98,5
(3.88)

23,1
(0.91)

拆下阴插座的空间

▲用于 P A/P B W 型插头的接线盒尺寸不同于用于其他
“F ” 型线圈型号的接线盒尺寸。



3 针插头
用于单电磁铁阀
关键型号标志：
DG 4V-3(S )-*A(L)(-**)-(V )M-F PA3W(L)
DG 4V-3(S )-*B(L)(-**)-(V )M-F PA3W(L)

5 针插头
用于带 S 3 阀芯位置检测开关的
单电磁铁阀
关键型号标志：
DG 4V-3-*A(L)(-**)-(V )M-S 3-F PA5W(L)

5 针插头
用于单电磁铁阀
关键型号标志：
DG 4V-3(S )-*A(L)(-**)-(V )M-F PA5W(L)
DG 4V-3(S )-*B(L)(-**)-(V )M-F PA5W(L)

68,75
(2.71)

16,00
(0.62)

0.875-16UN-2A 螺纹

41

2 3

5

4 – 引线接
电磁铁 A

1 – 引线接电磁铁 B

3 – 绿引线 (接地)

5 – 引线接
电磁铁 B

2 – 引线接电磁铁 A

1
2

3

25,4 (1.00) 六角
(参考所有类型)

3 –引线接电磁铁

1 – 绿引线 (接地)

2 – 引线接电磁铁

41

2 3

5

4 – 引线接检
测开关，常开

1 – 引线接电磁铁

3 – 绿引线 (接地)

5 – 引线接
电磁铁

2 – 引线接检测开关，公用

41

2 3

5

1 – 引线接电磁铁

3 – 绿引线 (接地)

5 – 引线接电磁铁

41

2 3

5

4 – 引线加帽

1 – 引线接电磁铁

3 – 绿引线 (接地)

5 – 引线接电磁铁

2 – 引线加帽

警告签：
拔下或更换电气插头
之前必须断开电源

5 针插头
用于双电磁铁阀
关键型号标志：
DG 4V-3-*C /N(L)(-**)-(V )M-S 4-F PA5W(L)

5 针插头
用于带 S 4 阀芯位置的
单电磁铁阀
关键型号标志：
DG 4V-3-*A(L)(-**)-(V )M-S 4-F PA5W(L)

4 – 引线接检测开关，常闭

2 – 引线接检测开关，公用

29

NF PA  插头 T 3.5.29-1980
连接细节和型式/型号编法参考

mm (inch)

DG 4V-3(S )---F PA3W(L)-**-60
DG 4V-3(S )---F PA5W(L)-**-60
DG 4V-3---S 3-F PA5W(L)-**-60
DG 4V-3---S 4-F PA5W(L)-**-60

本插头座是带短引线和附加端子的标准
3 针或 5 针插头座。5 针插头座有 4 根
引线长 101.6（7.0），1 根引线长 177
.8（7.0）。全部引线都有保险商认可的
非锡焊绝缘圆孔端子。绿色引线用于接
地（备齐 8 号螺钉）。阀供货时预先接
线。
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DIN 43650 插头

电缆直径范围 Ø6–10 mm  (0.24–0.40). . . . . . . . . . . 
导线截面范围 Ø,5–1,5 mm2 (0.0008–0.0023 in2). . . . . . . . . . . 
端子 螺钉型式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
保护类型 IE C 144 等级 IP 65，当插头正确配装到带

接口密封件（随插头供应）的阀上时。
. . . . . . . . . . . . . . . 

电压
(交流或直流) 灰 –

“A” 电磁铁

黑 –
“B ” 电磁铁

12-24
100-125
200-240

977467
977469
977471

977466
977468
977470

710775710776U1 线圈，
不带灯

U6 线圈， 
带灯

插座

密封件

51 (2.01)
27

(1.06)

22,5
(0.88)

�

M3
螺纹 5,5

(0.22)

1,5
(0.06)

30,5 sq.
(1.20)

26,5
(1.04)27,5

(1.08)

18 sq.
(0.71)

件号

U11 整流
的线圈，
带灯

12 直流 02-141358
24 直流 02-141359
98-240 V交流 02-141360
200-240 V交流 02-141361

U12 整流
的线圈，
不带灯

02-141357

DIN 43650 
mm (inch)

脉冲抑制器件
(用于直流阀)

通过把接点架改装在插头罩内的适当位
置，能够把插头在阀上间隔 90  布置。

如果需要整流，使用 U12 或 U11 型插
头，带 12V  和 24V  直流线圈。

带和不带指示灯插头有货(单独订货)。

标准二极管

二极管与线圈并联，当开关（S 1）打开
的时候，储存在线圈中的能量由二极管
（D1）吸收并消耗。

D 仅在直流电压下工作

D 依靠极性

D 延长了开断时间

Trans zorb

二极管和稳压二极管与线圈并联。当开
关（S 1）打开时，储存在线圈中的能量
由二极管（D1）和稳压二极管（Z1）以
及线圈电阻吸收并消耗。

D 整流二极管精确限制电感脉冲

D 仅在直流电压下工作

D 依靠极性

S 1
D1 (No  2)

(No 1)

S 1

D1

(No  2)

(No 1)

� �

线圈 线圈

注意：这些脉冲抑制器件是“依靠极性”
的，当把线圈安装／连接在系统中时必须
满足正确的偏压条件。

换向 开断

C E TOP  3

无二极管 23 60
单个二极管 23 141
二极管/稳压 23 78

C E TOP  5

无二极管 70 50
单个二极管 70 158
二极管/稳压 70 100

时间代表切断／施加线圈的电压对应使用
单电磁铁、弹簧偏置阀液压缸的速度（起
动／停止），时间单位是 ms。

阀的换向和开断时间
带和不带脉冲抑制

� �

 。
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安装面

底板

底板必须单独订货。不使用底板时，必须
提供一个机加工的安装座用于安装。安装
座的平面度必须在 0.13 mm(.0005 inch)
以内，粗糙度在 0.8 mm(32μin)以内。

注意

底板型号编法中的 "E " 指侧面出口型。

底板  
型号编法

螺纹规格

DG V M-8-10-T 12 1.062’’-12UN

DG V M-8-10-T 16 1.312’’-12UN

DGVM-8-10-T20 1.625’’-12UN

DGVME -8-10-T12 1.062’’-12UN

DGVME -8-10-T16 1.312’’-12UN

DGVM-8-D-10-T12 1.062’’-12UN

DGVM-8-D-10-T16 1.312’’-12UN

安装螺栓
底板安装阀或用于这种阀的底板不包括安
装螺栓。螺栓应为 7 级或更好。订购套件
以获得正确的螺栓：

安装螺栓套件

公制 B K DG 8-655M

英制 B K DG 06-635

应用数据
油液清洁度

正确的油液状态对于液压元件和系统的长
而满意的寿命来说至关重要。液压油必须
具有清洁度，材料和添加剂（用于保护元
件免遭磨损，提高粘度和清除空气）之间
的正确平衡。

有关处理液压的正确方法的重要资料见威
格士出版物 561“威格士系统污染控制指
南”，可从您就近的威格士销售机构或代
理商处获得。561 中包括过滤建议和控制
油液状态的产品的选择。

在普通条件下，使用石油基油液时推荐的
清洁度等级是基于系统中最高油液压力等
级，且在下表中编号。对于非石油基油的
其他油液，重载工作循环或极端温度是调
整这些清洁度代号的理由。

威格士产品同任何元件一样能在比给出的
清洁度代号更高的油液中满意工作。其他
制造商通常推荐比这高的等级。然而，经
验显示，任何在比给出清洁度代号更高的
油液中工作的液压元件的寿命会缩短。已
经证明这些清洁度代号能保证所示产品长
时间无故障的工作寿命，而不管制造商是
谁。

油液和密封件

合成液，难燃液的使用要求阀带有特殊密
封件。当使用磷酸酯油或其混合物时，在
型号编法中加入"F 3"前缀。当使用水乙二
醇或油包水乳化液时，在型号编法中加入
"F 6"前缀。

标准先导阀用"F 3"密封件（氟橡胶）作为
标准，主级的全部内部密封件也是"F 3"。

油液清洁度额定值

20/18/15

粘度范围

75 至 600 S su (15 至 128 cS t)

工作温度范围

–18  至 66 C  (0  至 150 F )

 25,4 (1.00)

  180,9 (7.12)

130,2 (5.12)

112,7 (4.43)

 94.4 (3.71)
 53,2  
(2.09)

 29,4 (1.15)

  5,5 (0.22)

‘‘T ’’ - 油箱口

‘‘P ’’ - 压力油口

‘‘Y ’’ - 外部
先导压力连接
油口 - DG 3V
先导泄油连接
油口 - DG 5V
 4,7 (0.18)

  19,0   
 (0.75)  92,1  

(3.62)

‘‘B ’’ - 油口

0.500-13 UNC -2B
螺纹 6 处

‘‘A’’ 油口
100,8 
(3,96)

 77,0  
(3.03)

 29,4  
(1.15)

 17,5  
(0.68)

Ø�7,0 (0.27)
2-处

‘‘X ’’ - 外部
先导压力油口

 Ø� 10,7 (0.42)

压力对中型所需的
‘‘W’’ 口。使用底板
DG V M-8-D-10-T *

 73,0  
(2.87)

 46,0  
(1.81)

Ø� 10,3 (0.40)
4-处

 35,0 (1.37)

17,5 (0.69)

74,6
(2.94)

安装面密封件是标准的（丁晴橡胶）。前
缀"F 6"指在整个阀采用特殊密封件（腈橡
胶）。

。 。。 。
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