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高速叶片马达
M2U, M2-200 和 25M–50M 系列，用于工业设备

Vickers®

叶片马达
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引言

M2U 和 M2-200 马达

一般资料
这些马达价格低，压力至 138 bar (2000
psi)，转速至 2800 r/min，扭矩有 2.0，2.8
或 4.0 Nm/6.9 bar (18,25 或 35 lb.in./100
psi )，法兰或脚架安装,油口位置可选。

旋转
M2U 马达仅一个方向工作,在订货时必须
规定旋转方向。M2-200 马达通过使马达油
口的流量反向,就能简单地实现反向旋转。

低速能力
最低转速能够在 50 和 100 r/min 之间变
化，取决于马达的规格和驱动负载的特
性。

特性
经济性好，效率高，结构紧凑，转速可变
的旋转液压动力机，具有变功率(恒扭矩)
特性。当有溢流阀保护时，马达在负载下
失速而不损坏。

间接驱动能力
坚固的双轴承结构允许马达用于直接或间
接驱动安装。间接驱动应用要求有威格士
工程部的批准。

25M - 50M 马达

一般资料
这些高速、高压马达有 12 种扭矩额定值
供选择，从 2.7 至 33.9 Nm/6.9 bar (42 至
300 lb.in./100 psi )；转速从 400 至 3600
r/min 连续，4000 r/min 间歇；压力至 155
bar (2250 psi) 连续，172 bar (2500 psi)
间歇；轴旋转可反向；法兰或脚架安装。

旋转
轴能够反向旋转，简单地使通过马达油口
的流量反向就能实现。当有阀的正确保护
时，马达能够用于快速反向工况或失速而
不损坏。

低速工作
最低转速通常是 100 r/min。要获得更低

可更换的机芯
旋转运动是在驱动机芯内部造成的，机芯
主要由定子、转子、10 个叶片和 2 个压
力板组成。机芯用螺栓固定在一起，所以
可作为部件单独使用或作为组件。更换机
芯仅需要拆卸马达 10 分钟，不用把马达
从设备上拆下(通常不用拆卸液压管路)就
能更换机芯。

串联工作
25M - 50M 马达适合串联用途，进、出油
口同时加压不影响使用寿命或工作的平稳
性。

间接驱动能力
采用双排轴承，提高径向承载能力。间接
驱动应用要求有威格士工程部的批准。

特征和优点

M2U 和 M2-200 马达

减少磨损的设计
2 个内部进口腔和 2 个出口腔完全相反，
这种结构消除了由压力造成的轴承载荷，
在无这种特征的设计中这是磨损的主要原
因。

安装的灵活性
马达端盖能够装配成相对于壳体的不同位
置，要改变油口的相对位置，只需要拆下
4 个端盖螺栓并旋转端盖至所要的位置。
允许最佳的配管位置。

效率高
最佳的工作间隙和液压平衡保证在马达始
终效率高。

平稳工作
旋转部件的转动惯量小⋯部件对称，提供
动平衡，设有振动。

25M - 50M 马达

效率高
独特的双压力板设计，内泄少，总效率达
90%。效率变化随马达规格、压力、转速
和油液黏度及温度。

安装的灵活性
马达端盖能够装配成相对于壳体的 4 个位
置，改变油口位置，只需简单地以 90。增
量旋转端盖，机芯和端盖定位。允许最佳
的配管位置。

维护方便
拆下马达端盖就能看到机芯，通常不用把
马达从设备上拆下，10 分钟就能更换机
芯。相同型号系列的马达改变扭矩能力可
以通过换机芯或定子来完成。

减少磨损的设计
25M-50M 马达是液压平衡的，减少了磨
损和发热摩擦。所有的内部进口腔相同并
且相反，结果是平衡了压力引起的轴承载
荷。轴伸轴承仅承受外部载荷，所以磨损
大大减少。

可靠性高
20 多年来，这些高性能马达的可靠性已经
在各类设备用途中得到了现场验证。

的转速取决于扭矩要求和负载特性。
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S2 – 加压叶片延长
(要求最低控制压力
5,2 bar (75 psi))           

S60 – 高压轴封
3,4 bar (50 psi 连续)

S61 – BSPF 公制油口
省略，如果不需要

S60 – 高压轴封
3,4 bar (50 psi) 连续

省略，如果不需要

型号编法

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 叶片马达

2 系列

3 单方向旋转

6

7 出油口

4 安装

10 设计

会改变，设计 10-19 安装尺寸
不变。

10 11

9 出油口位置

8 轴伸形式

A – 出油口与进油口反相
出油口与进油口同相C –定子规格 – 扭矩

18, 25 和 35

1 – 2-螺栓法兰

1 – 直轴带键
3 – 带螺纹
11 – 花键

5 进油口

S – 1-5/16 – 12 标准螺纹

(lb in/100 psi)

S – 1-5/16 – 12 标准螺纹

(从端盖方向看)

11 特殊后缀

M  2  U  -  1   S  35  S -  1   C  10  S60   L

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 叶片马达

2

3

系列(双向旋转)

系列机架规格

6

油口

9 设计

会改变，设计 10-19 安装尺寸
不变。

8 端盖位置

7 轴伸形式

A – 端盖油口与壳体油口反相
B – 端盖油口与壳体油口逆时

针转 90°
�

C – 端盖油口与壳体油口同相
D – 端盖油口与壳体油口顺时针转 90°

定子规格 – 扭矩

25 和 35

1 – 直轴带键
3 – 带螺纹
6 – 直轴带键 (短)
11 – 花键

安装

(从端盖方向看)

4

1 – 3/4 NPT 2 个油口

5

0 – 2-螺栓法兰
4 – 脚架安装

M  2  - 2  1  0  - 35  -  1  C  - 13 – S2

(lb in/100 psi)

 扭矩   
型号
系列

Nm/6,9 bar 排量 近似质量
(lb in/100 psi) cm3/r (in3/r) 最高转速和压力 kg (lb)

M2U 2,0 (18) 21,6 (1.32) 2800 r/min @ 138 bar (2000 psi)
2,8 (25) 25,4 (1.55) 2500 r/min @ 138 bar (2000 psi) 7,7 (17)
4,0 (35) 37,5 (2.29) 2000 r/min @ 138 bar (2000 psi)

M2–200 2,8 (25) 24,7 (1.51) 2200 r/min @ 138 bar (2000 psi) 9,5 (21)
4,0 (35) 35,4 (2.16) 1800 r/min @ 121 bar (1750 psi)

技术规格

10

特殊后缀10

12

12 旋转

L – 左手(逆时针)
省略,右手(顺时针)

4

M2U 和 M2-200 系列
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M2U 系列

典型性能

性能常数：
油温 49。C(120。F)，38。C(100。F) 
下的黏度 32 cSt (150 SUS)

68,1 (18)

60,6 (16)

52,0 (14)

45,4 (12)

37,8 (10)

30,3 (8)

22,7 (6)

15,1 (4)

7,6 (2)

0

要
求
的
流
量
 –

 L
/m

in
 (

U
S

gp
m

)

0 400 800 1200 1600 2000

138 bar (2000 psi)
103 bar (1500 psi)
69 bar (1000 psi)
34 bar (500 psi)

138 bar (2000 psi)
103 bar (1500 psi)
69 bar (1000 psi)
34 bar (500 psi)

扭
矩

 –
 N

m
 (

lb
 in

)

45,2 (400)
33,9 (300)
22,6 (200)
11,3 (100)

0

18 LB. IN. 定子

转速  – r/min

138 bar (2000 psi)
103 bar (1500 psi)

69 bar (1000 psi)
34 bar (500 psi)

11,9 (16)
8,9 (12)
6,0 (8)
3,0 (4)

0功
率
 –

 k
W

 (
hp

)

138 bar (2000 psi)
103 bar (1500 psi)
69 bar (1000 psi)
34 bar (500 psi)

25 LB. IN. 定子

138 bar (2000 psi)

103 bar (1500 psi)

69 bar (1000 psi)

34 bar (500 psi)

138 bar (2000 psi)

103 bar (1500 psi)

69 bar (1000 psi)
34 bar (500 psi)

56,5 (500)

45,2 (400)
33,9 (300)

22,6 (200)

11,3 (100)

0

14,9 (20)

11,9 (16)

8,9 (12)

6,0 (8)

3,0 (4)

0

2400 2800

0 400 800 1200 1600 2000
转速 – r/min

2400 2800

0 400 800 1200 1600 2000
转速 – r/min

2400 2800

0 400 800 1200 1600 2000
转速 – r/min

2400

0 400 800 1200 1600 2000
转速 – r/min

2400

0 400 800 1200 1600 2000
转速 – r/min

2400

   75,5 (20)

68,1 (18)

60,6 (16)

52,0 (14)

45,4 (12)

37,8 (10)

30,3 (8)

22,7 (6)

15,1 (4)

7,6 (2)

0

要
求
的
流
量
 –

 L
/m

in
 (

U
S

gp
m

)
扭
矩
 –

 N
m

 (
lb

 in
)

功
率
 –

 k
W

 (
hp

)
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M2U 系列

83,3 (22)

75,5 (20)

68,1 (18)

60,6 (16)

52,0 (14)

45,4 (12)

37,8 (10)

30,3 (8)

22,7 (6)

15,1 (4)

7,6 (2)

0
0 400 800 1200 1600 2000

138 bar (2000 psi)

103 bar (1500 psi)

69 bar (1000 psi)

34 bar (500 psi)

67,8 (600)

56,5 (500)

45,2 (400)

33,9 (300)

22,6 (200)

11,3 (100)

0
0 400 800 1200 1600 2000

转速 – r/min

35 LB. IN. 定子

转速 – r/min

138 bar (2000 psi)

103 bar (1500 psi)

69 bar (1000 psi)

34 bar (500 psi)

14,9 (20)

11,9 (16)

8,9 (12)

6,0 (8)

3,0 (4)

0
0 400 800 1200 1600 2000

转速 – r/min

要
求
的
流
量
 –

 L
/m

in
 (

U
S

gp
m

)
扭
矩
 –

 N
m

 (
lb

 in
)

功
率

– 
kW

 (
hp

)

138 bar (2000 psi)

103 bar (1500 psi)
69 bar (1000 psi)
34 bar (500 psi)

典型性能

性能常数：
油温 49。C(120。F)，38。C(100。F) 
下的黏度 32 cSt (150 SUS)
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M2-200 系列

60,6 (16)

52,0 (14)

45,4 (12)

37,8 (10)

30,3 (8)

22,7 (6)

15,1 (4)

7,6 (2)

0

138 bar (2000 psi)
103 bar (1500 psi)
69 bar (1000 psi)
34 bar (500 psi)

69 bar (1000 psi)

34 bar (500 psi)

0 400 800 1200 1600 2000 2200

0 400

800

1200 1600 2000 2200
转速 – r/min

0 400

800

1200 1600

25 LB. IN. 定子 35 LB. IN. 定子

8000 400 1200 1600

8000 400 1200 1600

400 1200 1600 2000800

69 bar (1000 psi)

34 bar (500 psi)

103 bar (1500 psi)

138 bar (2000 psi)

69 bar (1000 psi)

34 bar (500 psi)

103 bar (1500 psi)
121 bar (1750 psi)

69 bar (1000 psi)

34 bar (500 psi)

103 bar (1500 psi)
121 bar (1750 psi)

121 bar (1750 psi)
103 bar (1500 psi)
69 bar (1000 psi)
34 bar (500 psi)

转速 – r/min

转速 – r/min

转速 – r/min

转速 – r/min

转速 – r/min

56,5 (500)

45,2 (400)

33,9 (300)

22,6 (200)

11,3 (100)

0

11,9 (16)

8,9 (12)

6,0 (8)

3,0 (4)

0

75,5 (20)

68,1 (18)

60,6 (16)

52,0 (14)

45,4 (12)

37,8 (10)

30,3 (8)

22,7 (6)

15,1 (4)

7,6 (2)

0

56,5 (500)

45,2 (400)

33,9 (300)

22,6 (200)

11,3 (100)

0

11,9 (16)

8,9 (12)

6,0 (8)

3,0 (4)

0

22000

138 bar (2000 psi)

103 bar (1500 psi)

要
求
的
流
量
 –

 L
/m

in
 (

U
S

gp
m

)
扭
矩

– 
N

m
 (

lb
 in

)
功
率

– 
kW

 (
hp

)

要
求
的
流
量
 –

 L
/m

in
 (

U
S

gp
m

)
扭
矩

 –
 N

m
 (

lb
 in

)
功
率

– 
kW

 (
hp

)

典型性能

性能常数：
油温 49。C(120。F)，38。C (100。F) 
下的黏度 32 cSt (150 SUS)
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M2U 系列  

52,3 
(2.06)

Ø 19,05/19,02
(.750/.749)

尺寸单位：mm (inch)

所示 1 号轴伸见第 10 页的选项

所示出油口位置 “A”，对于其他位置
见第 4 页的型号编法

62,0 
(2.44)

52,3 (2.06)

124 
(4.88)

53,8 
(2.12)

A

B

定子上的箭头指示旋转方向

4,1 (.16)

12,7 (.50)
34 (1.34)

进油口
1.3125-12 UN-2B 螺纹
用于 SAE 液压管接头
使用 1-inch 管子

Ø 82,55/82,50
(3.250/3.248)

21,13/21,00
(.832/.827)

41,1 (1.62)

67,6 (2.66)

箭头上的数字指示
扭矩 (lb. in. /100 psi)

□ 4,8 (.1875) 键

Ø 106,48/106,27
(4.192/4.184)

R 47,8 
(1.88)

Ø 130 (5.12)

Ø 11,1 (.438)
2 孔

顺时针旋转

型号系列

M2U–1S18
M2U–1S25
M2U–1S35

129,8 (5.11)
136,1 (5.36)
141,0 (5.55)

105,4 (4.15)
111,8 (4.40)
116,6 (4.59)

尺寸
A B

出油口
1.3125-12 UN-2B 螺纹
用于 SAE 液压管接头
使用 1-inch 管子
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M2-200 系列

尺寸单位：mm (inch)

连接 "L" 进油，从轴端看，轴顺时针旋
转。连接 "K" 进油，轴逆时针旋转。

所示 1 号轴伸见第 10 页的选项。

所示端盖位置 "C"，对于其他位置见第
4 页的型号编法。

106,4 
(4.19)

53,1 
(2.09)

53,1 (2.09)

122,9 
(4.84)

106,4 (4.19)

“S2” 油口
1/4 NPTF (见 27 页的  “阀”
资料)

71,4 (2.81)

�Ø 19,05/19,02 
(.750/.749)

连接 "L" (壳体油口)
3/4 NPTF 管螺纹

4,1 (.16)

12,7 (.50)

37,3 (1.47)

连接 "K" (端盖油口)
3/4 NPTF 管螺纹

106,4 (4.19)

�Ø� 130 (5.12)

�  95,3 
(3.75)

�Ø� 11,1 (.438) – 2 孔
用于安装

顺时针旋转

67,6 (2.66)

32,5 (1.28)

217,4 (8.56)

41,1 (1.62)

21,13/21,01 
(.832/.827)

泄漏连接。
3/8 NPTF 管螺纹
(见 27 页的资料)

�□ 4,8 (.1875)  键

��Ø 82,55/82,50
(3.250/3.248)
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M2U 和 M2-200 系列

M2U 和 M2-200 
3 号带螺纹的轴伸
见第 8，9 页 的 1 号轴伸

M2-200  
6 号直 (短) 轴伸
见第 9 页 的 1 号轴伸

#13 半圆键

31,8 (1.25) 六角
螺母扭矩 169
Nm (125 lb ft)

.875-18 UNC-2A 螺纹

9,7 (.38)

74,7 (2.94)

50,8 (2.00)

37,3 (1.47)
花键的整个
深度

渐开线花键
16/32 径节. 
平齿根 – 11 齿
30。� 压力角

#9 半圆键

6,4 (.25)

.50

12,7 (.50) 平面

18,3 (.72)

M2U 和 M2-200 
11 号花键轴伸
见第 8，9 页 的 1 号轴伸

Ø� 26,9 
(1.06)

70,6 (2.78)

Ø�� 26,9 (1.06)

26,08/25,82 (1.0267/1.0167)

16,8 (.66)

31,8 (1.25)

Ø�� 19,08/ 19,02 
(.751/.749)

�Ø� 19,01/18,93 
(.7485/.7452)

31,8 (1.25)

21,25/21,00 (.8368/.8268)

�Ø� 19,01/19,00 (.7485/.7480)
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25M-50M 系列

扭矩
���� 在1200 r/min 下
型号
系列

Nm/6,9 bar 排量 要求的流量输入�-��� 近似质量
(lb in/100 psi) cm3/r (in3/r) L/min (USgpm) 最高转速和压力 kg (lb)

25M 4,7 (42) 43,9 (2.68) 52,6 (13.9)
6,2 (55) 57,7 (3.52) 69,3 (18.3) 3600 r/min @ 34 bar (500 psi) † 18 (40)
7,3 (65) 68,7 (4.19) 82,5 (21.8) 4000 r/min @ 34 bar (500 psi) ‡

35M 9,0 (80) 83,6 (5.10) 100,3 (26.5)
10,7 (95) 100,3 (6.12) 120,4 (31.8) 29 (64)
13,0 (115) 121,9 (7.44) 146,1(38.6)

45M 14,7 (130) 138,0 (8.42) 165,4 (43.7) 2600 r/min @ 155 bar (2250 psi) †
17,5 (155) 163,2 (9.96) 195,7 (51.7) 3000 r/min @ 172 bar (2500 psi) ‡ 39 (85)
20,9 (185) 193,2(11.79) 232,0 (61.3)

50M 24,9 (220) 231,2 (14.11) 277,5 (73.3) 2800 r/min @ 34 bar (500 psi) †
28,8 (255) 268,1 (16.36) 321,8 (85.0) 3200 r/min @ 34 bar (500 psi) ‡ 73 (160)
33,9 (300) 317,1 (19.35)  380,4 (100.5) 2200 r/min @ 155 bar (2250 psi) †

   2400 r/min @ 172 bar (2500 psi) ‡●

† 连续工作
间歇工作：总工作时间的 10%；每次压力和/或转速工作不超过 6s。
114 型号后缀：2500 psi，逆时针；2250 psi，顺时针。(从轴端方向看旋转)
124 型号后缀：2500 psi，单向旋转

 
‡ � �
●

25 M 65 A – 11 C – 20 – ***

型号编法

1 2 3 4 6 7 8

1 系列

2 叶片马达

3 定子规格 - 标称扭矩额定值

4 安装法兰和
油口连接

7

特殊后缀

A – SAE 2-螺栓安装法兰和
      SAE 4-螺栓法兰连接

1 – 直轴带键
11 – 花键

轴伸形式

设计

会改变，设计号 20-29 安装
尺寸不变。

端盖位置
(从端盖方向看)

A – 端盖油口与壳体油口反相
端盖油口与壳体油口逆时
针转 90°
端盖油口与壳体油口同相
端盖油口与壳体油口顺时
针转 90°

B –

C –
D –

25M
35M
45M
50M

标准
轴承

(lb.in./100 psi)

25M: 42, 55 或 65
35M: 80, 95 或 115
45M: 130, 155 或 185
50M: 220, 255 或 300

114
124 仅 50M

注：关于内泄，侧油口，脚架安装，
壳体泄油和其他选项，请和您的威格
士代表联系。

技术规格

5

5

6

8

26M
36M
46M
51M

重型
轴承
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25M 系列

172 bar (2500 psi)
         138 bar (2000 psi) 

69 bar (1000 psi)
34 bar (500 psi)

55 LB. IN. 定子

42 LB. IN. 定子

172 bar (2500 psi)
138 bar (2000 psi)
69 bar (1000 psi)
34 bar (500 psi)

扭矩

172 bar 
(2500 psi)

138 bar 
(2000 psi)

69 bar (1000 psi)

34 bar (500 psi)

0 800 1600 2400 3200 4000

0 800 1600 2400 3200 4000
转速 – r/min

扭矩
172 bar 
(2500 psi)

138 bar 
(2000 psi)

69 bar (1000 psi)

34 bar (500 psi)

227,1 (60)

189,3 (50)

 151,4 (40)

 113,6 (30)

 75,5 (20)

 37,8 (10)

0

227,1 (60)

189,3 (50)

 151,4 (40)

 113,6 (30)

 75,5 (20)

 37,8 (10)

0

 158,2 (1400)

 135,6 (1200)

 113,0 (1000)

 90,4 (800)

 67,8 (600)

 45,2 (400)

 22,6 (200)

0

52,2 (70)

44,7 (60)

37,3 (50)

29,8 (40)

22,4 (30)

14,9 (20)

7,5 (10)

0

 135,6 (1200)

 113,0 (1000)

 90,4 (800)

 67,8 (600)

 45,2 (400)

 22,6 (200)

0

37,3 (50)

29,8 (40)

22,4 (30)

14,9 (20)

7,5 (10)

0

转速  – r/min

要
求
的
流
量
 –

 L
/m

in
 (

U
S

gp
m

)
扭
矩

– 
N

m
 (

lb
 in

)

功
率

– 
kW

 (
hp

)

要
求
的
流
量
  –

 L
/m

in
 (

U
S

gp
m

)
扭
矩

 –
 N

m
 (

lb
 in

)

功
率

– 
kW

 (
hp

)

典型性能

性能常数：
油温 49。C(120。F)，38。C(100。F) 
下的黏度 32 cSt (150 SUS)

起动扭矩是 400 r/min 扭矩的 65% 
(最小)。

功
率

功
率
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172 bar (2500 psi)
138 bar (2000 psi)
  69 bar (1000 psi)
    34 bar (500 psi)

34 bar (500 psi)

69 bar
(1000 psi)

138 bar 
(2000 psi)

65 LB. IN. 定子

172 bar 
(2500 psi)

0 800 1600 2400 3200 4000

  265,0 (70)

227,1 (60)

189,3 (50)

151,4 (40)

113,6 (30)

75,5 (20)

37,8 (10)

0

180,8 (1600)

158,2(1400)

135,6(1200)

113,0(1000)

90,4 (800)

67,8 (600)

45,2 (400)

22,6 (200)

0

59,7 (80)

52,2 (70)

44,7 (60)

37,3 (50)

29,8 (40)

22,4 (30)

14,9 (20)

7,5 (10)

0

典型性能

性能常数：
油温 49。C(120。F)，38。C(100。F) 
下的黏度 32 cSt (150 SUS)

起动扭矩是 400 r/min 扭矩的 65% 
(最小)。

转速 – r/min

扭矩

要
求
的
流
量
 –

 L
/m

in
 (

U
S

gp
m

)
扭
矩

– 
N

m
 (

lb
 in

)

功
率

– 
kW

 (
hp

)

功
率
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35M 系列

271,2 (2400)

226,0 (2000)

180,8 (1600)

135,6 (1200)

90,4 (800)

45,2 (400)

0
0 800 1600 2400 3200 4000

34 bar (500 psi)
69 bar (1000 psi)

138 bar (2000 psi)
172 bar (2500 psi)

172 bar (2500 psi)

(138 bar 
(2000 psi)

69 bar (1000 psi)

34 bar (500 psi)

34 bar (500 psi)
69 bar (1000) psi)
138 bar (2000 psi)
172 bar (2500 psi)

172 bar (2500 psi)

138 bar 
(2000 psi)

69 bar (1000 psi)

34 bar (500 psi)

0 800 1600 2400 3200 4000

 454,2 (120)

 378,5 (100)

 302,8 (80)

 227,1 (60)

 151,4 (40)

 75,7 (20)

0

89,5 (120)

74,6 (100)

59,7 (80)

44,7 (60)

29,8 (40)

14,9 (20)

0

 378,5 (100)

 302,8 (80)

 227,1 (60)

 151,4 (40)

 75,7 (20)

0

74,6 (100)

59,7 (80)

44,7 (60)

29,8 (40)

14,9 (20)

0

 226,0 (2000)

 180,8 (1600)

 135,6 (1200)

 90,4 (800)

 45,2 (400)

0

80 LB. IN. 定子典型性能

性能常数：
油温 49。C(120。F)，38。C(100。F) 
下的黏度 32 cSt (150 SUS)

起动扭矩是 400 r/min 扭矩的 65% 
(最小)。

转速 – r/min

扭矩

要
求
的
流
量
 –

 L
/m

in
 (

U
S

gp
m

)
扭
矩

– 
N

m
 (

lb
 in

)

功
率

– 
kW

 (
hp

)

功
率

95 LB. IN. 定子

转速 – r/min

扭矩

要
求
的
流
量
 –

 L
/m

in
 (

U
S

gp
m

)
扭
矩

– 
N

m
 (

lb
 in

)

功
率

– 
kW

 (
hp

)

功
率
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 34 bar (500 psi)
 69 bar (1000 psi)

 138 (2000 psi)
172 bar (2500 psi)

172 bar (2500 psi)

138 bar (2000 psi)

138 bar (2000 psi)

69 bar (1000 psi)

34 bar (500 psi)

0 800 1600 2400 3200 4000

530,0 (140)

454,2 (120)

378,5 (100)

302,8 (80)

227,1 (60)

151,4 (40)

75,7 (20)

0

104,4 (140)

89,5 (120)

74,6 (100)

59,7 (80)

44,7 (60)

29,8 (40)

14,9 (20)

0

361,6 (3200)

316,4 (2800)

271,2 (2400)

226,0 (2000)

180,8 (1600)

135,6 (1200)

90,4 (800)

45,2 (400)

0

115 LB. IN. 定子

典型性能

性能常数：
油温 49。C(120。F)，38。C(100。F) 
下的黏度 32 cSt (150 SUS)

起动扭矩是 400 r/min 扭矩的 65% 
(最小)。

转速 – r/min

扭矩

要
求
的
流
量
 –

 L
/m

in
 (

U
S

gp
m

)
扭
矩

– 
N

m
 (

lb
 in

)

功
率

– 
kW

 (
hp

)

功
率
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45M 系列

130 LB. IN. 定子

0 800 1600 2400 3200 4000

转速  – r/min

扭矩

172 bar (2500 psi)

138 bar 
(2000 psi)

69 bar (1000 psi)

34 bar (500 psi)

 567,8 (150)

 530,0 (140)

 492,1 (130)

 454,2 (120)

 416,4 (110)

  378,5 (100)

 340,7 (90)

 302,8 (80)

 265,0 (70)

 227,1 (60)

 189,3 (50)

 151,4 (40)

 113,6 (30)

 75,5 (20)

 37,8 (10)

0

119,3 (160)

104,4 (140)

89,5 (120)

74,6 (100)

59,7 (80)

44,7 (60)

29,8 (40)

14,9 (20)

0

34 bar (500 psi)
69 bar (1000 psi)

138 bar (2000 psi)
172 bar (2500 psi)

 339,0 (3000)

 271,2 (2400)

 203,4 (1800)

 135,6 (1200)

 67,8 (600)

0

要
求
的
流
量
 –

 L
/m

in
 (

U
S

gp
m

)
扭
矩
 –

 N
m

 (
lb

 in
)

功
率

– 
kW

 (
hp

)

典型性能

性能常数：
油温 49。C(120。F)，38。C(100。F) 
下的黏度 32 cSt (150 SUS)

起动扭矩是 400 r/min 扭矩的 65% 
(最小)。

功
率
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0 800 1600 2400 3200 4000

172 bar (2500 psi)

138 bar (2000 psi)

69 bar 
(1000 psi)

34 bar (500 psi)

681,4 (180)

643,5 (170)

605,7 (160)

567,8 (150)

530,0 (140)

492,1 (130)

454,2 (120)

416,4 (110)

378,5 (100)

340,7 (90)

302,8 (80)

265,0 (70)

227,1 (60)

189,3 (50)

151,4 (40)

113,6 (30)

75,5 (20)

37,8 (10)

0

474,5 (4200)

406,7 (3600)

339,0 (3000)

271,2 (2400)

203,4 (1800)

135,6 (1200)

67,8 (600)

0

 34 bar (500 psi)
 69 bar (1000 psi)

 138 bar (2000 psi)
172 bar (2500 psi)

134,2 (180)

119,3 (160)

104,4 (140)

89,5 (120)

74,6 (100)

59,7 (80)

44,7 (60)

29,8 (40)

14,9 (20)

0

155 LB. IN. 定子

转速  – r/min

扭矩

要
求
的
流
量
 –

 L
/m

in
 (

U
S

gp
m

)
扭
矩
 –

 N
m

 (
lb

 in
)

功
率

– 
kW

 (
hp

)

典型性能

性能常数：
油温 49。C(120。F)，38。C(100。F) 
下的黏度 32 cSt (150 SUS)

起动扭矩是 400 r/min 扭矩的 65% 
(最小)。

功
率
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45M 系列

34 bar (500 psi)
69 bar (1000 psi)

138 bar (2000 psi)
172 bar (2500 psi)

172 bar (2500 psi)

138 bar 
(2000 psi)

69 bar 
(1000 psi)

(34 bar 500 psi)

0 800 1600 2400 3200 4000

794,9 (210)

757,1 (200)

719,2 (190)

681,4 (180)

643,5 (170)

605,7 (160)

567,8 (150)

530,0 (140)

492,1 (130)

454,2 (120)

416,4 (110)

378,5 (100)

340,7 (90)

302,8 (80)

265,0 (70)

227,1 (60)

189,3 (50)

151,4 (40)

113,6 (30)

75,5 (20)

37,8 (10)

0

542,3 (4800)

474,5 (4200)

406,7 (3600)

339,0 (3000)

271,2 (2400)

203,4 (1800)

135,6 (1200)

67,8 (600)

0

164,0 (220)

149,1 (200)

134,2 (180)

119,3 (160)

104,4 (140)

89,5 (120)

74,6 (100)

59,7 (80)

44,7 (60)

29,8 (40)

14,9 (20)

0

185 LB. IN. 定子

转速  – r/min

扭矩

要
求
的
流
量
 –

 L
/m

in
 (

U
S

gp
m

)
扭
矩
 –

 N
m

 (
lb

 in
)

功
率

– 
kW

 (
hp

)

典型性能

性能常数：
油温 49。C(120。F)，38。C(100。F) 
下的黏度 32 cSt (150 SUS)

起动扭矩是 400 r/min 扭矩的 65% 
(最小)。

功
率
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50M 系列

    34 bar (500 psi)
  69 bar (1000 psi)
138 bar (2000 psi)
172 bar (2500 psi)

     34 bar (500 psi)
   69 bar (1000 psi)
 138 bar (2000 psi)
 172 bar (2500 psi)

255 LB. IN. 定子

220 LB. IN. 定子

扭矩

172 bar (2500 psi)

138 bar 
(2000 psi)

69 bar (1000 psi)

34 bar (500 psi)

0 800 1600 2400 3200
转速 – r/min

0 800 1600 2400 3200
转速 – r/min

扭矩

172 (2500 psi)

138 bar 
(2000 psi)

69 bar (1000 psi)

34 bar (500 psi)

908,5 (240)

832,8 (220)

757,1 (200)

681,4 (180)

605,7 (160)

530,0 (140)

454,2 (120)

378,5 (100)

302,8 (80)

227,1 (60)

151,4 (40)

75,7 (20)

0

790,9 (7000)

677,9 (6000)

564,9 (5000)

451,9 (4000)

339,0 (3000)

226,0 (2000)

113,0 (1000)

0

179,0 (240)

149,0 (200)

119,3 (160)

89,5 (120)

59,7 (80)

29,8 (40)

0

832,8 (220)

757,1 (200)

681,4 (180)

605,7 (160)

530,0 (140)

454,2 (120)

378,5 (100)

302,8 (80)

227,1 (60)

151,4 (40)

75,7 (20)

0

677,9 (6000)

564,9 (5000)

451,9 (4000)

339,0 (3000)

226,0 (2000)

113,0 (1000)

0

179,0 (240)

149,0 (200)

119,3 (160)

89,5 (120)

59,7 (80)

29,8 (40)

0

要
求
的
流
量

– 
L/

m
in

 (
U

S
gp

m
)

扭
矩

 –
 N

m
 (

lb
 in

)

功
率

– 
kW

 (
hp

)

要
求
的
流
量

– 
L/

m
in

 (
U

S
gp

m
)

扭
矩

– 
N

m
 (

lb
 in

)

功
率

– 
kW

 (
hp

)

典型性能

性能常数：
油温 49。C(120。F)，38。C(100。F) 
下的黏度 32 cSt (150 SUS)

起动扭矩是 400 r/min 扭矩的 65% 
(最小)。

功
率

功
率
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50M 系列

208,8 (280)

179,0 (240)

149,0 (200)

119,3 (160)

89,5 (120)

59,7 (80)

29,8 (40)

0

1059,9 (280)

984,2 (260)

908,5 (240)

832,8 (220)

757,1 (200)

681,4 (180)

605,7 (160)

530,0 (140)

454,2 (120)

378,5 (100)

302,8 (80)

227,1 (60)

151,4 (40)

75,7 (20)

0

172 bar (2500 psi)

138 bar 
(2000 psi)

69 bar 
(1000 psi)

34 bar 
(500 psi)

903,9 (8000)

790,9 (7000)

677,9 (6000)

564,9 (5000)

451,9 (4000)

339,0 (3000)

226,0 (2000)

113,0 (1000)

0
0 800 1600 2400 3200
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69 bar (1000 psi)

138 bar (2000 psi)
172 bar (2500 psi)
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典型性能

性能常数：
油温 49。C(120。F)，38。C(100。F) 
下的黏度 32 cSt (150 SUS)

起动扭矩是 400 r/min 扭矩的 65% 
(最小)。

功
率
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25M 系列

尺寸单位：mm (inch)

以下所示为花键轴伸。带键的轴伸见 25
页。

连接 "L" 进油，从轴端看，轴顺时针旋转。
连接 "K" 进油，轴逆时针旋转。

所示端盖位置 "C"，对于其他位置见第 11
页的型号编法。

58,7 (2.31)

117,3 (4.62)

76,2 
(3.00)

134,9 
(5.31)

1/4 NPTF-18 螺纹
泄漏连接。
保持通畅。

Ø 174,75 (6.88)

顺时针旋转

Ø 120,7 (4.75)

Ø 14,2 (.58) 通孔
2 处

Ø 146,1 (5.75)

182,4 (7.18) 44,5 (1.75)

33,3 (1.31)1,5 (.06)

13,5 (.531)

�Ø 18,03 (.710)

SAE 渐开线花键
16/32 径节
平齿根 – 大径配合 (修正外径)
13 齿 – 30。� 压力角
.8125 节圆直径

15,06 
(.593)

Ø 101,60/101,55
(4.000/3.998)

9,65/9,14
(.380/.360)

12,7 (.50)

58,72 
(2.312

29,36 (1.156

15,06 (.593)

30,12 (1.186)

39,6 (1.56)

144,3 (5.68)

连接 “K”
(端盖油口)
�Ø 31,75 (1.25)

连接 “L”
(壳体油口)
�Ø 31,75 (1.25)

30,12 
(1.186)

.4375-14 UNC-2B 螺纹
19,1 (.750) 深 – 8 处

�  27,8 (1.093)

22,17/22,15 (.873/.872) 大径 �

18,63/18,35 (.7335/.7225) 小径 �
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35M 系列

69,9 (2.75)

139,7 (5.50)

88,9 
(3.50)

158,8 
(6.25)

3/8 NPTF-18 螺纹
泄漏连接。
保持通畅。

213,9 (8.42) 62 (2.44)

47,6 (1.875)1,5 (.06)

9,7 (.38)

�Ø� 26,5 (1.044)

SAE 渐开线花键
12/24 径节
平齿根 – 大径配合 (修正外径)
14 齿 –  30。� 压力角
1.1667节圆直径

17,86 
(.703)

�Ø� 127,00/126,95
(5.000/4.998)

12,7/12,2
(.500/.480)

16 (.63)

69,85 
(2.75)

34,92 (1.375)

48,3 (1.90)

170,7 (6.72)
连接  “K”
(端盖油口)
�Ø 38,10 (1.50)

连接  “L” (壳体油口) 
�Ø�38,10 (1.50)

35,71 
(1.406)

.500-13 UNC-2B 螺纹
22,2 (.875) 深 – 8 处

�  35,1 (1.38)

31,70/31,67 (1.248/1.247) 大径 �

26,99/26,66 (1.0627/1.0497) 小径 �

17,86 (.703)

35,71 (1.406)

�  212,9 (8.38)

顺时针旋转

�Ø� 147,6 (5.81)

�Ø� 17,5 (.688) 通孔
2 处

��Ø 181,1 (7.13)

尺寸单位：mm (inch)

以下所示为花键轴伸。带键的轴伸见 25
页。

连接 "L" 进油，从轴端看，轴顺时针旋转。
连接 "K" 进油，轴逆时针旋转。

所示端盖位置 "C"，对于其他位置见第 11
页的型号编法。
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45M 系列

197,9  (7

.

79)

Ø� 17,5 (.688) 通孔
2 处

79,5 (3.13)

158,8 (6.25)

93,7  
(3.69)

173 
(6.81)

Ø� 127,00/126,95
(5.000/4.998)

12,7/12,2
(.500/.480)

16 (.63)

77,77
(3.062)

38,89 (1.531)

52,3 (2.06)
�Ø�50,8 (2.00) 连接  “L”

(壳体油口)
Ø 50,8 (2.00).500-13 UNC-2B 螺纹

22,2 (.875) 深 – 8 处

�  39,6  (1.56)

31,70/31,67 (1.248/1.247) 大径 �

26,99/26,66 (1.0627/1.0497) 小径 �

21,44 (.844)

42,88 (1.688)
21,44 
(.844)

42,88 (1.688)

249,2 (9.81) 62 (2.44)

47,6 (1.875)1,5 (.06)
9,7 (.38)

Ø� 26,5 (1.044)

�  212,9 (8.38)

�  147,6 (5.81)

�Ø 181,1 (7.13)

1/2 NPTF-14 螺纹
泄漏连接。
保持通畅。

SAE 渐开线花键
12/24 径节
平齿根 – 大径配合 (修正外径)
14 齿 –  30。� 压力角
1.1667节圆直径

顺时针旋转

尺寸单位：mm (inch)

以下所示为花键轴伸。带键的轴伸见 25
页。

连接 "L" 进油，从轴端看，轴顺时针旋转。
连接 "K" 进油，轴逆时针旋转。

所示端盖位置 "C"，对于其他位置见第 11
页的型号编法。

连接  “K”
(端盖油口)
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50M 系列

231,9  (9.13)

Ø� 228,6 (9.00)

98,6 (3.88)

196,9 (7.75)

120,7  
(4.75)

219,7 
(8.65)

294,9 (11.61)

66,68 (2.625)
6,4 (.25)

1,5 (.06)

Ø� 36,5 (1.437)

Ø� 47,5 (1.87)

74,4 (2.93) Ø� 266,7 (10.50)

�Ø 200,2 (7.88)

Ø� 20,6 (.81) 通孔
2 处

�Ø 152,40/152,35
(6.000/5.998)12,7/12,2

(.500/.480)

22,4 (.88)

88,90
(3.50)

44,45 (1.531)

69,9 (2.75)

�

63,5 (2.50)

� 63,5 (2.50)
.500-13 UNC-2B 螺纹
30,2 (1.19) 深 – 8 处

43,71/43,59 (1.721/1.716) 大径 �

37,36/36,91 (1.471/1.453) 小径 �

25,4 (1.00)

50,8 (2.00)

25,4 
(1.00)

50,8 (2.00)

�Ø 101,6 (4.00)

.�Ø�
连接  “L”
(壳体油口)
Ø

1/2 NPTF-14 螺纹
泄漏连接。
保持通畅。

SAE 渐开线花键
8/16 径节
平齿根 – 大径配合 (修正外径)
13 齿 –  30。� 压力角
1.6250节圆直径

顺时针旋转

尺寸单位：mm (inch)

以下所示为花键轴伸。带键的轴伸见 25
页。

连接 "L" 进油，从轴端看，轴顺时针旋转。
连接 "K" 进油，轴逆时针旋转。

所示端盖位置 "C"，对于其他位置见第 11
页的型号编法。

连接  “K”
(端盖油口)
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25M-50M 系列

47,8
(1.88)

25M 系列
1 号带平键轴伸
见第 21 页的 11 号花键轴伸

35M 和 45M 系列
1 号带平键轴伸
见第 22, 23 页的 11 号花键轴伸

50M 系列
1 号带平键轴伸
见第 24 页的 11 号花键轴伸

58,7 (2.31)

47,8 (1.88)

1,5 (.06) 
参考

�□ 4,75 (.187) 键

31,8 (1.250)

Ø�� 27,8 
(1.093)

28,4 (1.12)
�□  7,92 (.312) 键

�Ø� 35,1
(1.38)

1,5 (.06) 参考

62 (2.44)

□� 11,10 (.437) 键

50,8 (2.00)

66,68 (2.625)

74,4 (2.93)

1,5 (.06) 
参考

24,46/24,31
(.963/.957)

Ø�� 22,23/22,20 
(.875/.874)

35,18/34,93 
(1.385/1.375)

Ø�� 31,75/ 31,70 
(1.250/1.248)

49,38/49,12 
(1.944/1.934)

�Ø 47,5 (1.87)

Ø� 44,45/44,42 (1.750/1.749)



套件
型号

尺寸

A B C D E F G H

FB–A–10 134,9 (5.31)

180,8 (7.12)

215,9 (8.50)

69,9 (2.75)

92,2 (3.63)

109,5 (4.31)

152,4 (6.00)

171,5 (6.75)

265,2 (10.44)

76,2 (3.00)

85,8 (3.38)

132,6 (5.22) 235 (9.25)

127 (5.00)

146 (5.75)

50,8 (2.00)

36,6 (1.44)

36,6 (1.44)

117,6 (4.63)

63,5 (2.50)

73,2 (2.88)

15,7 (.62)

12,7 (.50)

12,7 (.50)FB–B–10

FB–C–10

套件
型号

尺寸

� Ø� J      L M N � Ø� P         R

FB–A–10 106,4 (4.19)

146 (5.75)

181,1 (7.13)

96 (3.78)

95,8 (3.77)

131,6 (5.18)

15 (.59)

15 (.59)

19 (.75)

50,8 (2.00)

50,8 (2.00)

76,2 (3.00) 17,3 (.68)

12,7 (.50)

12,7 (.50)

127,08(5.003)

82,63 (3.253)

101,68(4.003)

19 (.75)

17,5 (.69)

17,3 (.68)

.38-16

FB–B–10

FB–C–10

.50-13

.62-11

� Ø S

11,2 (.44)

17,3 (.68)

17,3 (.68)

A

B

F

E

C

D

G

Ø�� P – ±0,05 (.002)

Ø��J – B.C.

R – UNC-2B 螺纹
(4 处)

Q

L M

K

H

N

�Ø� S – 4 孔
用于安装
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脚架安装

下表列出的脚架套件，能够用于安装具有
标准 SAE J744 2-螺栓 A，B 或 C 安装法
兰的马达。这些标志对应脚架套件型号中
的字母-A-，-B- 和 -C-。每个套件包括脚
架和用于安装马达的螺钉。套件不包括在
马达内，必须用型号单独订货。

用于配合 50M 马达的 SAE D 安装法兰
的脚架 (件号 279625) 和安装螺钉 (件号
214794，2 件) 也有货。

QK
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应用和维护资料

马达特性

最低工作转速
对于 M2U 和 M2-200 马达，通常转速能
够低到 50 至 100 r/min，取决于马达的规
格和所驱动负载的特性。对于 25M-50M
马达，最低转速一般是 100 r/min，允许
更低一些的转速，取决于要求的扭矩和所
驱动负载的特性。

失速扭矩
马达失速扭矩范围是对于给定的跨越马达
压差下，在 1200 r/min 工作扭矩的 65%
和 100% 之间，要取决于失速下轴的特殊
角度位置和供给马达液压流量。

延迟和制动
马达可以用来作为减速器，但是不能用作
液压制动。当马达作为减速器使用时，在
进油口必须提供足够的压力，防止气穴。
系统要求的可靠的定位能力(制动)，必须
由外部操纵的机械定位装置来提供。

使马达作为减速器(泵送)用时，系统中可
获得的最高压力，取决于转速。当转速低
于1000 r/min，可获得的压力相对于转速
成比例降低(转速接进失速)，使用马达作
为减速器之前，或者要求制动时，请咨询
您的威格士代理人。

安装尺寸

要求
用户固定马达的安装板的尺寸控制要求如
下。

止口直径
用户的内止口直径相对于内驱动实际轴心
的同心度，必须在 0,10mm (.004 in) 总测
量读数之内。内、外止口直径之间的间隙
必须在 +0,01 mm 至 +0,05 mm (+.0005
至 +.0020 inch) 之间。

安装面
用户固定马达的安装面和内驱动轴线的垂
直度必须在 0,04 mm/mm (.0015 inch/inch)
之内。

轴伸
带键轴伸接收孔的尺寸必须在威格士安装
图上最大轴伸直径的 +0,003 和 +0,03 mm
(+.0001 和 +.0010 inch) 之间。

推荐通过挠性联轴器直接驱动，但是能使
用皮带、链条或齿轮驱动。间接驱动应用
要求由威格士工程部批准。

回路要求

阀
在出现驱动或被驱动件的加速或减速、超
限负载或系统旁通情况时，控制阀和回路
必须提供连续的供油给马达。这种供油量
必须足够大，以防止瞬间或连续的气穴，
但是不能大到使转速超过公布的最大值。

要保护马达防止受到或造成液压脉动压力
(进口，出口或泄漏口)，溢流阀必须防止
脉动超过公布的压力额定值。

M2-200 标准型
背压必须不超过：供油压力的 75%，在
1800 r/min；80%，在 1200 r/min；85%，
在 600 r/min。(供油压力和背压是在马达
油口的实际开启压力) 在存在背压的回路
中，进油口和回油口都要求有溢流阀。

因此，在有气穴、背压和/或串联回路存在
的应用场合，推荐 M2-200 "S2" 型马达。

M2-200 “S2” 型
在 S2 油口 (第 9 页) 必须连续提供控制压
力，压力值等于系统压力加最小 5,2 bar
(75 psi)。可以通过在系统供油中使用一个
单向阀来获得，控制压力从泵和这个阀之
间取得。

管路
液压管路应当尽可能短，内径尽可能大。
管路长，就需要采用比马达油口规定值更
粗的管子。进油、回油和泄漏管应当不小
于安装图上给出的标称油口规格。

管路中的弯头和接头要尽可能少。高压
管路和接头节流流量，会造成通过系统的
压降过高。在压力管路中只有必要时才使
用。

泄漏连接
壳体泄漏管必须全口径，不受节流，并且
从泄油口直接连到油箱，使壳体保持充满
油液。泄漏管的配管必须避免虹吸现象，
配泄油管要使它在油箱液面以下终结，其
他管路不得连接该泄油管。

壳体泄漏连接处的压力脉动不能超过 1,7
bar (25 psi)。标称压力不超过 0,7 bar (10
psi)，最低压力是零。

驱动

M2-200 马达 (所有)
M2-200 马达使用的控制阀必须有开式中
位交叉特征，当轴承受超限负载时防止气
穴。
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应用和维护资料

油液

油液类型
马达能够使用抗磨油液油或汽车曲轴箱油
(代号 SC,SD,SE,SF 或 SG)，按照SAE
J183 JUN89。

起动马达之前，壳体要注满油。壳体始终
要充满油，提供内部润滑。

温度
使用石油基油液通常工作 (在额定工况) 在
49℃ 至 65℃ (120�H 至 150�H) 范围。推
荐的工作温度是 49℃(120�H)，通常温度
不能超过 65℃ (150�H)。

�

黏度
马达工作的油液黏度范围是 13-54 cSt (70
-250 SUS)。

应用指南
在下述工况要保证最佳的马达性能，请向
您的威格士代理人咨询：
● 在工作温度下，油液黏度不在 13-54 cSt
(70-250 SUS) 范围
● 起动时的油液黏度超过 860 cSt (4000
SUS)
● 工作温度不在 38℃ 至 65℃ (100�H 至
150�H) 范围。在使用和油液正常条件下，
允许更大的温度范围
● 系统要求使用难燃液压液
● 要求最低转速低于 100 r/min
● 超限负载使用工况
● 需要应用工况协助

维护资料
关于维修部件的资料参考以下的图纸:

型号系列 图纸号
M2U M-2711-S
M2-200   I-3701-S
25M M-2741-S
35M M-2742-S
45M M-2743-S
50M M-2744-S
针对 M2-200 马达的检修手册是 M-2700
-S，针对 25M - 50M 马达的检修手册是
M-2740-S。
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油液清洁度
正确的油液状态对于液压元件和系统的长
而满意的寿命来说至关重要。液压油液必
须具有清洁度、材料和添加剂 (用于保护
元件免遭磨损，提高粘度和清除空气) 之
间的正确平衡。

有关处理液压油液的正确方法的重要资料
见威格士出版物 561 "威格士系统污染控
制指南"，可从您就近的威格士销售机构或
代理商处获得。561 中包括过滤建议和控
制油液状态的产品的选择。

在通常条件下，使用石油基油液时推荐的

清洁度等级是基于系统中最高油液压力等
级，并编号于下表中。非石油基的其他油
液，重载工作循环或极端温度是调整这些
代号的理由。准确的细节见威格士出版物
561。

威格士产品同任何产品一样，在具有比所
列者更高的清洁度代号的油液中也能相当
满意地工作，其他制造商往往推荐高于所
规定者的等级。然而，经验表明，在比下
面所列者高的清洁度代号的油液中工作，
液压件的寿命会缩短。已经证明这些清洁
度代号能保证所示产品长时间无故障工作
寿命，而不必考虑制造商。

系统压力等级
bar (psi)

产品 <70  ( <1000) 70-210 (1000-3000) 210+  (3000+)

定量叶片泵 20/18/15 19/17/14 18/16/13

变量叶片泵 18/16/14 17/15/13

定量柱塞泵 19/17/15 18/16/14 17/15/13

变量柱塞泵 18/16/14 17/15/13 16/14/12

方向阀 20/18/15 20/18/15 19/17/14

压力/流量控制阀 19/17/14 19/17/14 19/17/14

CMX 阀 18/16/14 18/16/14 17/15/13

伺服阀 16/14/11 16/14/11 15/13/10

比例阀 17/15/12 17/15/12 15/13/11

缸 20/18/15 20/18/15 20/18/15

叶片马达 20/18/15 19/17/14 18/16/13

轴向柱塞马达 19/17/14 18/16/13 17/15/12

径向柱塞马达 20/18/14 19/17/13 18/16/13




